
График для выбора размеров п/о створки и комплектов фурнитуры SAVIO Ribanta 5 (комплект 
петель для нагрузки до 110 кг) для конструкций ALT C43 и ALTC48
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A3 - основной комплект с
вертикальным шпингалетом
A4 - основной комплект с
угловым переключателем

A1 - комплект 6 точек запирания
A2 - комплект 8 точек запиранияМасса 1м2 створки
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Комплекты RIBANTA 5

А1‐ 3200.800 R/L ‐ комплект 6 
точек запирания 
A2 ‐ 3200.825 R/L ‐ комплект 8 
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C43.0201

точек запирания
A3 ‐ 3201.R/L ‐ основной 
комплект с вертикальным 
шпингалетом
A4 ‐ 3201.22R/L ‐ основной 
комплект с угловым 
переключателем

Короткие ножницы ‐
3201.770R/L
Средние ножницы ‐
3201 771R/L

А1+А2+А4
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Большие ножницы ‐
3201.772R/L 
Дополнит. ножницы ‐

3201.800R/L

Комплект петель ‐ 3200.729

область применения 
коротких ножниц

область применения средних 
ножниц

область применения
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точек запирания фурниутры
области применения 

профилей створок
область возможного 

изготовления конструкции из

область применения 
больших ножниц

область применения 
больших и доп. ножниц
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изготовления конструкции из 
профилей ALT с фурнитурой 
SAVIO


