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2.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

/
,

/ .
Ix,

4
Wx,

3
Iy,

4
Wy,

3 , ,
4

,

. . .
, ,

AYPC.150.0107

0,523 6,82 1,49 4,36 1,25 258,9 1,94 11803600
118036806

00
A00-E6

6,0 12 72 37,7 38,4

AYPC.150.0110

1,325 24,85 8,39 9,55 2,98 341,3 4,91 11802400
118024806

00
A00-E6

6,0 4 24 31,8 33,0

AYPC.150.0111

1,669 79,94 16,94 12,83 4,01 408,9 6,18 11802500
118025806

00
A00-E6

6,0 4 24 40,1 41,3

AYPC.150.0112

2,366 222,54 31,81 18,21 5,69 500,4 8,76 11802600
118026806

00
A00-E6

6,0 2 12 28,4 29,6
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1,017 19,75 6,60 7,89 2,60 289,2 3,77 11807300
118073806

00
A00-E6

6,0 4 24 24,4 24,9

AYPC.150.1111

1,322 46,65 11,21 10,08 3,36 339,5 4,90 11807400
118074806

00
A00-E6

6,0 4 24 31.8 32,5

AYPC.150.1112

1,498 86,45 15,68 11,82 3,94 389,4 5,55 11807500
118075806

00
A00-E6

6,0 4 24 36.0 36.7

AYPC.150.2110

0,757 11,74 3,96 6,85 2,28 221,5 2,80 11810000
118100806
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА. КОДИРОВКА

2.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Артикул профиля/Эскиз
Масса,
кг/п.м

Ix,
см4

Wx,
см3

Iy,
см4

Wy,
см3

Внешний
периметр,

мм

Площадь
сечения,

см4

Код по
каталогу

Цвет
профиля

Длина
хлыста,

м

Количество
в упаковке

Масса упаковки

шт. п. м.
нетто,

кг
брутто,

кг

AYPC.150.2111

1,107 32,83 7,76 10,73 3,07 292,1 4,10 11810700
118107806

00
A00-E6

6,0 4 24 26,6 27,5

AYPC.150.2112

1,283 60,72 10,51 10,81 3,56 342,0 4,75 11810800
118108806

00
A00-E6

6,0 4 24 30,8 31,8

AYPC.150.0212

0,964 4.41 2,52 3,54 2,51 176.7 3,57 11802700 00 3,0 6 18 17,4 17,4

AYPC.150.0213

1,289 27,93 8,17 5,64 4,00 243,5 4,77 11802800 00 3,0 4 12 15,5 15,5

Возможен нестандарнтный срок поставки
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55 60, AYPC.150.1301 55 90, AYPC.150.1304
AYPC.150.1701 AYPC.150.1701-10

11811200 118112806 11811300 118113806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 72 , 56
, 2,9 , 3,2

55 125, AYPC.150.1302 55 150, AYPC.150.1305
AYPC.150.1701-01 AYPC.150.1701-11

11805900 118059806 11811400 118114806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 40 , 32
, 2,5 , 2,4

55 170, AYPC.150.1303 55 210, AYPC.150.1308
AYPC.150.1701-02 AYPC.150.1701-03

11806000 118060806 11811500 118115806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 130 , 110
, 10,3 , 10,0
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

75 60, AYPC.150.1301 75 90, AYPC.150.1304
AYPC.150.1702 AYPC.150.1702-10

11806100 118061806 11811600 118116806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 128 , 90
, 7,1 , 6,9

75 125, AYPC.150.1302 75 150, AYPC.150.1305
AYPC.150.1702-01 AYPC.150.1702-11

11806200 118062806 11811700 118117806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 60 , 60
, 5,2 , 6,0

75 170, AYPC.150.1303 75 210, AYPC.150.1308
AYPC.150.1702-02 AYPC.150.1702-03

11806300 118063806 11811800 118118806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 48 , 34
, 5,3 , 4,3
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150 60, AYPC.150.1301 150 90, AYPC.150.1304
AYPC.150.1703 AYPC.150.1703-10

11806400 118064806 11811900 118119806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 190 , 150
, 20,7 , 22,8

150 125, AYPC.150.1302 150 150, AYPC.150.1305
AYPC.150.1703-01 AYPC.150.1703-11

11806500 118065806 11812000 118120806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 110 , 100
, 18,9 , 20,0

150 170, AYPC.150.1303 150 210, AYPC.150.1308
AYPC.150.1703-02 AYPC.150.1703-03

11806600 118066806 11812100 118121806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 84 , 70
, 18,4 , 17,5
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Кронштейн дополнительный, изготовленный из профиля AYPC.150.0403 Кронштейн дополнительный, изготовленный из профиля AYPC.150.0406
Артикул AYPC.150.0707 Артикул AYPC.150.0707-01

Код 11871300 118713806 Код 11872900 118729806
Цвет 00 A00-E6 Цвет 00 A00-E6

Норма упаковки, шт 120 Норма упаковки, шт 76
Масса упаковки нетто, кг 4,7 Масса упаковки нетто, кг 8,1

Шайба, изготовленная из профиля AYPC.150.0404 Шайба, изготовленная из профиля AYPC.150.0404
Артикул AYPC.150.0708 Артикул AYPC.150.0710

Код 11871400 118714806 Код 11871600 118716806
Цвет 00 A00-E6 Цвет 00 A00-E6

Норма упаковки, шт 1200 Норма упаковки, шт 1000
Масса упаковки нетто, кг 8,4 Масса упаковки нетто, кг 7,0

Кронштейн 60х135, изготовленный из профиля AYPC.150.1306 Кронштейн 60х170, изготовленный из профиля AYPC.150.1307
Артикул AYPC.150.2701-01 Артикул AYPC.150.2701-02

Код 11812200 118122806 Код 11809100 118091806
Цвет 00 A00-E6 Цвет 00 A00-E6

Норма упаковки, шт 20 Норма упаковки, шт 16
Масса упаковки нетто, кг 2,4 Масса упаковки нетто, кг 2,3

58

60

60

84

30

24

24

35

40
40

Возможен
нестандарнтный
срок поставки

Возможен
нестандарнтный
срок поставки



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 3.09

100 135, AYPC.150.1306 100 170, AYPC.150.1307
AYPC.150.2702-01 AYPC.150.2702-02

11812300 118123806 11809200 118092806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 32 , 24
, 6,2 , 5,8

150 135, AYPC.150.1306 150 170, AYPC.150.1307
AYPC.150.2703-01 AYPC.150.2703-02

11812400 118124806 11810900 118109806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 60 , 44
, 17,3 , 15,9

170 145, AYPC.150.0310 170 190, AYPC.150.0311
AYPC.150.0750 AYPC.150.0751

11803800 118038806 11803900 118039806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 16 , 8
11 7 7 5
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.10 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

90 145, AYPC.150.0310 90 190, AYPC.150.0311
AYPC.150.0750/01 AYPC.150.0751/01

11809300 118093806 11809400 118094806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 8 , 6
, 3,3 , 3,1

100 145, AYPC.150.0310 100 190, AYPC.150.0311
AYPC.150.0750/02 AYPC.150.0751/02

11807700 118077806 11807800 118078806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 12 , 12
, 5,3 , 6,7

170 184, AYPC.150.0417 90 184, AYPC.150.0417
AYPC.150.0752 AYPC.150.0752/01

11804100 118041806 11807900 118079806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 18 , 36
11 8 13 2



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 3.11

100 184, AYPC.150.0417 , AYPC.150.0410
AYPC.150.0752/02 AYPC.150.0753

11808000 118080806 11804200 118042806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 12 , 50
, 4,7 , 2,4

, AYPC.150.1410 , AYPC.150.0411
AYPC.150.1753 AYPC.150.0754

11809800 118098806 11804300 118043806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 50 , 25
, 2,4 , 2,1

, AYPC.150.0415 , AYPC.150.0416
AYPC.150.0755 AYPC.150.0756

11804400 118044806 11804500 118045806
00 A00-E6 00 A00-E6

, 50 , 35
1 6 2 4
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.12 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

,    AYPC.F50.0416  
AYPC.150.0757 AYPC.150.0910

11804600 118046806 11890500
00 A00-E6   6.10

 , 75  , 80
  , 0,7   , 0,6

,    AYPC.F50.0722  ,    AYPC.150.0401
AYPC.F50.2905 AYPC.150.0709

11229200 11871500 118715806
00 00 A00-E6

 , 100  , 180
  , 1,8   , 21,2

    10     10 
AYPC.150.0802 AYPC.150.0803

11880200 11880300
00 00

 , 100  , 180
6 3 4 7



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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    12     12 
AYPC.150.0804 AYPC.150.0805

11880500 11880600
00 00

 , 100  , 160
  , 5,6   , 3,7

    10     12 
AYPC.150.0806 AYPC.150.0807

11881100 11881300
00 00

 , 200  , 200
  , 7,4   , 7,4

     10 
AYPC.150.0808

11812500
00

 , 100
5 6
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.14 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

Прокладка Прокладка
Артикул AYPC.150.0901 Артикул AYPC.150.0902

Код 11890100 Код 11890200
Материал TIPPLEN K499 Материал TIPPLEN K499

Норма упаковки, шт 770 Норма упаковки, шт 460
Масса упаковки нетто, кг 15,4 Масса упаковки нетто, кг 15,2

Прокладка Прокладка
Артикул AYPC.150.0903 Артикул AYPC.150.0904

Код 11890300 Код 11890400
Материал Паронит ПОН-Б5 Материал Паронит ПОН-Б5

Норма упаковки, шт 310 Норма упаковки, шт 185
Масса упаковки нетто, кг 9,0 Масса упаковки нетто, кг 8,1



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 3.15
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

3.16 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ALUTECH ALT 150 КГ
Система навесного 
фасада с вентилируемым 
воздушным зазором

ПРОФИЛИ 
СИСТЕМЫ (1:1)

1

2

3

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8
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ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 4.01

1

2

3

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

4



ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

4.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 4.03

1
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ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

4.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

 1:1   1:1  

AYPC.150.1111    AYPC.150.1112    

1,322   1 . x 46,65 4 y 10,08 4 1,498   1 . x 86,45 4 y 11,82 4

339,5   389,4   

4,898 2  Wx 11,21 3 Wy 3,36 3 5,548 2  Wx 15,68 3 Wy 3,94 3

  

x 3,08 y 1,43 x 3,95 y 1,46 



ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 4.05

Масштаб 1:1 Профиль направляющей

AYPC.150.2110 Артикул профиля Центральные моменты инерции

0,757 кг Теретическая масса 1 п.м Jx=11,74 см4 Jy=6,85 см4

221,5 мм Внешний периметр Моменты сопротивления

2,802 см2 Площадь сечения Wx=3,96 см3 Wy=2,28 см3

Радиусы инерции

ix=2,05 см iy=1,56 см

Масштаб 1:1 Профиль направляющей Масштаб 1:1 Профиль направляющей

AYPC.150.2111 Артикул профиля Центральные моменты инерции AYPC.150.2112 Артикул профиля Центральные моменты инерции

1,107 кг Теретическая масса 1 п.м Jx=32,83 см4 Jy=10,73 см4 1,283 кг Теретическая масса 1 п.м Jx=61,72 см4 Jy=12,47 см4

292,1 мм Внешний периметр Моменты сопротивления 342,1 мм Внешний периметр Моменты сопротивления

4,102 см2 Площадь сечения Wx=7,76 см3 Wy=3,07 см3 4,752 см2 Площадь сечения Wx=10,81 см3 Wy=3,56 см3

Радиусы инерции Радиусы инерции

ix=2,83 см iy=1,62 см ix=3,60 см iy=1,62 см
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ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

4.06 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 4.07
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ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ (1:1)

4.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



ALUTECH ALT 150 КГ
Система навесного 
фасада с вентилируемым 
воздушным зазором

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ
5.1. Экономичное исполнение 5.1.01

5.2. Классическое исполнение 5.2.01

5.3. Межэтажное исполнение 5.3.01

1
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4

6.1
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.01

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Экономичное исполнение

Узлы несущие совмещенные по  консольно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-150 (НСКР-150)

подвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая верхняя 

60
...7

0
10

...2
0

70
...8

0

неподвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая нижняя 

15
0

монтажный зазор

10
0

Термопрокладка

Заклепка 4,8-10 (широкий бортик)

верхнее
Дюбельное крепление

Шайба AYPC.150.0710

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

1

2

3

3

10
...2

0

монтажного стыка

Ось монтажного стыка

за
зо

р

Заклепку установить в распор

Ос
ь 

кр
он

шт
ей

на

AYPC.150.0107
Направляющая верхняя 

1-1

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

AYPC.150.0107
Направляющая нижняя 

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

2-2

Схема узла

1

2

Вариант исполнения

65
...7

0
65

...7
0

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  НСКР-150 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

нижнее
Дюбельное крепление

верхнее
Дюбельное крепление

нижнее
Дюбельное крепление

широкий бортик

Совмещенный кронштейн - 150

150x60 AYPC.150.1703
150x125 AYPC.150.1703-01
150x170 AYPC.150.1703-02

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Дюбельное крепление

3

Схема узла

3

1

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-55

Узлы опорные (ветровые) на кронштейнах -55 и -75

Дюбельное крепление

1

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-75

3

3

Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-55 (75)Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-55 (75)

Направляющая AYPC.150.0107

с применением удлинителя -55 и -75 (В-55, В-75)

 Удлинитель-55

 Удлинитель-75

устанавливаются в распор

Заклепка 4,8-10

1-1

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  В-75 и В-55 см. на c. 5.1.11.

широкий бортик

Размер кронштейна

55

1

75

1

в 
пр

ед
ел

ах
 1
3,
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие
в 

пр
ед

ел
ах

 1
3,
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие

Раздельный кронштейн - 75

75x60 AYPC.150.1702
75x125 AYPC.150.1702-01
75x170 AYPC.150.1702-02

Удлинитель - 75
75x110 AYPC.150.1704-01

Раздельный кронштейн - 55

55x60 AYPC.150.1701
25x125 AYPC.150.1701-01

55x170 AYPC.150.1701-02
Удлинитель - 55

55x110 AYPC.150.1704

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Заклепка 4,8-10
широкий бортик

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Заклепка 4,8-10
широкий бортик



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.03

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Узлы несущие совмещенные по  консольно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-150

подвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая верхняя 

60
...7

0
10

...2
0

70
...8

0

15
0

монтажный зазор

10
0

Термопрокладка

Заклепка 4,8-10

верхнее
Дюбельное крепление

нижнее
Дюбельное крепление

Шайба AYPC.150.0710

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

Схема узла

1

2

3

3

Ос
ь 

кр
он

шт
ей

на

AYPC.150.0107
Направляющая верхняя 

1-1

верхнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Шайба AYPC.150.0710

2-2

с применением удлинителя-150 (НСКР-150)

Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-150

неподвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая нижняя 

Удлинитель-150

Заклепка 4,8-10

Заклепка 4,8-10

AYPC.150.0107
Направляющая нижняя 

нижнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-150

1

2

широкий бортик

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  НСКР-150 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

широкий бортик

Совмещенный кронштейн - 150

150x60 AYPC.150.1703
150x125 AYPC.150.1703-01
150x170 AYPC.150.1703-02

Удлинитель - 150
150x110 AYPC.150.1704-02

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Узлы несущие совмещенные по  консольно-шарнирной схеме сопряжения на кронштейне-150 (НСКШ-150)

подвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая верхняя 

mi
n.
 4

5
ma

x.
 5

0
mi

n.
 5

5

неподвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая нижняя 

15
0

мо
нт

аж
ны

й 
за

зо
р

10
0

Термопрокладка

Заклепка 4,8-10 (широкий бортик)

верхнее
Дюбельное крепление

нижнее
Дюбельное крепление

Шайба AYPC.150.0710

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

1

2

3

3

Ос
ь 

кр
он

шт
ей

на

AYPC.150.0107
Направляющая верхняя 

1-1

верхнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

AYPC.150.0107
Направляющая нижняя 

нижнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

2-2

Схема узла

1

2

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  НСКШ-150 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

За
кл

еп
ку

 у
ст

ан
ов

ит
ь 

в 
ра

сп
ор

широкий бортик

широкий бортик

Совмещенный кронштейн - 150

150x60 AYPC.150.1703
150x125 AYPC.150.1703-01
150x170 AYPC.150.1703-02



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.05

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Узлы несущие совмещенные по  консольно-шарнирной схеме сопряжения на кронштейне-150

подвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая верхняя 

mi
n.
 4

5
ma

x.
 5

0
mi

n 
55

15
0

10
0

Термопрокладка

Заклепка 4,8-10

верхнее
Дюбельное крепление

нижнее
Дюбельное крепление

Шайба AYPC.150.0710

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

Схема узла

1

2

3

3

Ос
ь 

кр
он

шт
ей

на

AYPC.150.0107
Направляющая верхняя 

1-1

верхнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150

Шайба AYPC.150.0710

2-2

с применением удлинителя-150 (НСКШ-150)

Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-150

неподвижное крепление 
AYPC.150.0107

Направляющая нижняя 

Удлинитель-150

Заклепка 4,8-10

Заклепка 4,8-10

AYPC.150.0107
Направляющая нижняя 

нижнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-150Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-150

1

2

широкий бортик

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  НСКШ-150 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

За
кл

еп
ку

 у
ст

ан
ов

ит
ь 

в 
ра

сп
ор

мо
нт

аж
ны

й 
за

зо
р

широкий бортик

широкий бортик

Совмещенный кронштейн - 150

150x60 AYPC.150.1703
150x125 AYPC.150.1703-01
150x170 AYPC.150.1703-02

Удлинитель - 150
150x110 AYPC.150.1704-02

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.06 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

75

Дюбельное крепление

1
3

Направляющая AYPC.150.0107

Термопрокладка

 Кронштейн-75Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

1-1

Схема узла

3

1

10
...5

0

По
 п

ро
ек

ту

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-75

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-75 (НРШР-75) 

Заклепка 4,8-10

неподвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Дюбельное крепление

1. Разрез 3-3 для узла  НРШР-75 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

Раздельный кронштейн - 75

75x60 AYPC.150.1702
75x125 AYPC.150.1702-01
75x170 AYPC.150.1702-02



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.07

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

75

1
3

1-1

Схема узла

3

1

10
...5

0

По
 п

ро
ек

ту

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-75

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-75

Заклепка 4,8-10

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Дюбельное крепление

с применением удлинителя-75 (НРШР-75)

Термопрокладка

 Кронштейн-75Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-75

Заклепка 4,8-10

неподвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

 Удлинитель-75

Направляющая AYPC.150.0107

Размер кронштейна

Дюбельное крепление

Раздельный кронштейн - 75

75x60 AYPC.150.1702
75x125 AYPC.150.1702-01
75x170 AYPC.150.1702-02

Удлинитель - 75
75x110 AYPC.150.1704-01

1. Разрез 3-3 для узла  НРШР-75 см. на c. 5.1.11.

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

55

Дюбельное крепление

1
3

Направляющая AYPC.150.0107

Термопрокладка

 Кронштейн-55Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710

1-1

Схема узла

3

1

10
...5

0

По
 п

ро
ек

ту

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-55

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-55 (НРШР-55) 

Заклепка 4,8-10 (широкий бортик)

неподвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Дюбельное крепление

устанавливаются в распор

широкий бортик

1. Разрез 3-3 для узла  НРШР-55 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

Раздельный кронштейн - 55

55x60 AYPC.150.1701
25x125 AYPC.150.1701-01
55x170 AYPC.150.1701-02



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.09

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

55

Дюбельное крепление

1

1-1

Схема узла

1

10
...5

0

По
 п

ро
ек

ту

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-55

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-55

Заклепка 4,8-10 (широкий бортик)

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Дюбельное крепление

с применением удлинителя-55 (НРШР-55)

Термопрокладка

 Кронштейн-55Заклепка 4,8-10

Шайба AYPC.150.0710Заклепка 4,8-10

 Удлинитель-55

(широкий бортик)

 Удлинитель-55

Направляющая AYPC.150.0107

неподвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

устанавливаются в распор

3

3

широкий бортик

широкий бортик

Заклепка 4,8-10

1. Разрез 3-3 для узла  НРШР-55 см. на c. 5.1.11.

Размер кронштейна

Раздельный кронштейн - 55

55x60 AYPC.150.1701
25x125 AYPC.150.1701-01
55x170 AYPC.150.1701-02

Удлинитель - 55
55x110 AYPC.150.1704

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.10 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

55
Дюбельное крепление

1 3

Направляющая AYPC.150.0107

 Кронштейн-55 (75)Заклепка 4,8-10

1-1

Схема узла

3

1

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-55

Узлы опорные (ветровые) на кронштейнах -55 и -75 (В-55, В-75) 

Дюбельное крепление

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

75

Дюбельное крепление

1

1

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

 Кронштейн-75

3

3

Термопрокладка

Шайба AYPC.150.0710

1. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком,
а также применять специальные насадки к заклепочному инструменту для создания
подвижных соединений.

2.Разрез 3-3 для узла  В-75 и В-55 см. на c. 5.1.11.

широкий бортик

Размер кронштейна

в 
пр

ед
ел

ах
 1
3,
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие
в 

пр
ед

ел
ах

 1
3,
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие

Раздельный кронштейн - 55

55x60 AYPC.150.1701
25x125 AYPC.150.1701-01
55x170 AYPC.150.1701-02

Раздельный кронштейн - 75

75x60 AYPC.150.1702
75x125 AYPC.150.1702-01
75x170 AYPC.150.1702-02

Заклепка 4,8-10
широкий бортик

подвижное крепление 
Направляющая AYPC.150.0107

Заклепка 4,8-10
широкий бортик



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.11

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

А А

3-3 Для узлов НРШР-75,  В-75

А А

3-3 Для узлов НСКР-150, НСКШ-150

А А

3-3 Для узлов НРШР-55,  В-55

Y Y

52

NД

NД

49

en

en

NД = 1,25 Yпри = 19 мм

NД = 1,5 Yпри = 28 мм

Вариант-1 (основной)
.

.
en
en

NД = 1,2 Yпри = 15 мм

NД = 1,4 Yпри = 24 мм

.

.
en
en

А-А (вариант-1)

А-А (вариант-2)

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y
Вариант-2 (дополнительный)

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.12 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Регулировка на кронштейне
одного типоразмера

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0107 при регулировке на кронштейне

35
35
25

 (...)х60
  (...)х125
  (...)х170

Марка кронштейна Размер кронштейна А

60
125
170

55

35
для кронштейнов

всех типоразмеров

55

Регулировка на удлинителе

Регулировка на удлинителе
и на кронштейне

90

Минимальный
вентилируемый зазор

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

75 Для кронштейна (...)х60
6080
105

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х17085

Плоскость
утеплителя

Типоразмер кронштейна А 10

Минимальный  относ облицовки

185
140
85 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

3080 Для кронштейна (...)х60
95
140

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Типоразмер кронштейна А 10

Максимальный  относ облицовки

220
175
110 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

35
35
25

115

Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

105 Для кронштейна (...)х60
Для кронштейна (...)х125 и (...)х170

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

10

20

125

Плоскость
утеплителя

Утеплитель отсутствует

min 20

min 2020

для кронштейнов всех типоразмеров

20

90



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.1.13

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Регулировка на удлинителе
и на кронштейне

Регулировка

20
55

125
90

см. c. 5.1.12

см. c. 5.1.12

 (...)х60
  (...)х125
  (...)х170

Марка кронштейна Размер кронштейна А

60
125
170

на кронштейне

35
для кронштейнов
всех типоразмеров

Типоразмер кронштейна А 10

Типоразмер кронштейна А 10

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

60 Для кронштейна (...)х60
115
160

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

80

Минимальный
вентилируемый зазор

для кронштейнов всех типоразмеров

Минимальный  относ облицовки

240
195
140 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

35

115

Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

95 Для кронштейна (...)х60
150
195

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

Максимальный  относ облицовки

275
230
175 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Плоскость
утеплителя

min 20

для кронштейнов всех типоразмеров

min 20

Плоскость
утеплителя

Регулировка
на удлинителе

35

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0107 при регулировке на удлинителе

20

80

1

2

3

4

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.1



5.1.14 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Экономичное исполнение

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0107 при регулировке на удлинителе и на кронштейне

Регулировка на удлинителе

Регулировка
на кронштейне

 (...)х60
  (...)х125
  (...)х170

Марка кронштейна Размер кронштейна А

60
125
170

90

125

35 20

35

70

90

см. c. 5.1.12

см. c. 05.12

см. c. 5.1.13

Типоразмер кронштейна А 10

Типоразмер кронштейна А 10

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

95 Для кронштейна (...)х60
150
195

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

70

Минимальный
вентилируемый зазор

Минимальный  относ облицовки

275
230
165 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

для кронштейнов
всех типоразмеров

115

Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

120 Для кронштейна (...)х60
185
230

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

80
80

80
80

Максимальный  относ облицовки

310
265
200 Для кронштейна (...)х60

Для кронштейна (...)х125
Для кронштейна (...)х170

Плоскость
утеплителя

Плоскость
утеплителя

min 20 20

105 Для кронштейна (...)х60
Для кронштейна (...)х125 и (...)х170

min 2020 20

80



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.01

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Классическое исполнение

3

3

Термопрокладка

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Термопрокладка

нижнее
Дюбельное креплениеЗаклепка 5-10

Термопрокладка

верхнее

верхнее

Дюбельное крепление

 Кронштейн-150
Заклепка 5-14

неподвижное крепление 

крепление
вертикальное подвижное 

15
0

min. 10...max. 30

Термопрокладка

Дюбельное крепление

Заклепка 5-14

монтажный зазор

10
0

Заклепка 5-14

Заклепка 5-10

20
15

70

20
15

AYPC.150.0101

2-2

1-1

1
1

2
2

Узлы несущие совмещенные по консольно-рамной схеме сопряжения на кронштейне -150 

 Кронштейн-150

 Кронштейн-150Направляющая верхняя 

Шайба 

Шайба 

Зацеп 150

Направляющая верхняя

Зацеп 150

Зацеп 150

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

50
...7

0
70

...5
0

ma
x.
 3

0

AYPC.150.0101
Направляющая нижняя 

AYPC.150.0708

AYPC.150.0708

AYPC.150.0101

Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

(НСКР-150; НСКР-150Д; НСКР-150У)  

1. Разрезы 1-1 и 2-2 даны для узла НСКР-150.
2.Разрез 3-3 для узла  НСКР-150 см. на c. 5.2.09
3. Разрез 3-3 для узла  НСКР-150У см. на c. 5.2.11.

Схема узла

нижнее
Дюбельное крепление

Совмещенный кронштейн - 150

150x95 AYPC.150.0703

150x135 AYPC.150.0703-01
150x175 AYPC.150.0703-02
150x215 AYPC.150.0703-03
150x255 AYPC.150.0703-04

Зацеп - 150

150 AYPC.150.0706

Направляющая нижняя
AYPC.150.0101

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

3

3

(см. прим п. 4)
Заклепка 5-14

(см. прим п.3)

Термопрокладка

нижнее
Дюбельное крепление

 кронштейн-150

2-2

min. 10...max. 50
монтажный зазор

(см. прим п.4)

1-1

Заклепка 5-14

Кронштейн-150

Термопрокладка

нижнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

Дюбельное крепление
верхнее

15
0

27
,5

12
,5

на
ва

*
*

10
10

mi
n.
 5

5
ma

x.
 5

0 Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

10
0

2

2

1
1

Узлы несущие совмещ. по  консольно-шарнирной схеме сопряжения на кронштейне-150 

 Кронштейн-150

Заклепка 5-10 Устанавливается внизу овала
для восприятия усилия от веса облицовки

Шайба 

Шайба 

Шайба 

mi
n.
 4

5
AYPC.150.0708

крепление
вертикальное подвижное 

AYPC.150.0102
Направляющая верхняя 

неподвижное крепление 
AYPC.150.0102

Направляющая нижняя 

Направляющая верхняя
AYPC.150.0102

AYPC.150.0708

AYPC.150.0710

Заклепка 5-10

Шайба 
AYPC.150.0710

верхнее
Дюбельное крепление

Термопрокладка

(НСКШ-150; НСКШ-150Д; НСКШ-150У)  

1. Разрезы 1-1 и 2-2 даны для узла НСКШ-150.
2.Разрез 3-3 для узла  НСКШ-150 и НСКШ-150Д см. на c. 5.2.13, для узла НСКШ-150У см. на c. 5.2.14.
3. Привязка заклепки в овальном отверстии для упрощения монтажа может выполняться по центру овала. При привязке с учетом температуры монтажа

можно увеличить диапазон термокомпенсаций направляющей.
4. При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком, а также применять специальные насадки к заклепочному

инструменту для создания подвижных соединений.

ши
рок

ий 
бор

ти
к

Схема узла

Совмещенный кронштейн - 150

150x95 AYPC.150.0703
150x135 AYPC.150.0703-01

150x175 AYPC.150.0703-02
150x215 AYPC.150.0703-03
150x255 AYPC.150.0703-04

Направляющая нижняя
AYPC.150.0102

Возможно применение удлинителя 150х110,
изготовленного из профиля AYPC.150.1201



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.03

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

 Кронштейн-100

Заклепка 5-10 Заклепка 5-14

 Кронштейн-100

Заклепка 5-14

1-1

10
10

монтажный зазор

80

1

1

3

3

Шайба 

Шайба AYPC.150.0708Зацеп 100

Направляющая AYPC.150.0101

Зацеп 100

10
...5

0

по
 п

ро
ек

ту

AYPC.150.0708

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Заклепка 5-10

Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-100 
(НРШР-100, НРШР-100Д, НРШР-100У)  

1. Разрезы 1-1  дан для узла НРШР-100.
2.Разрез 3-3 для узла  НРШР-100 и НРШР-100Д см. на c. 5.2.09.
3. Разрез 3-3 для узла  НРШР-100У см. на c. 5.2.12.

Схема узла

Раздельный кронштейн - 100

100x95 AYPC.150.0702

100x135 AYPC.150.0702-01
100x175 AYPC.150.0702-02
100x215 AYPC.150.0702-03
100x255 AYPC.150.0702-04

Зацеп - 100

100 AYPC.150.0705

Направляющая AYPC.150.0101

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

(дополнительно)
Заклепки 5-10

17
1

монтажный зазор

Заклепка 5-14
 Кронштейн-100

Заклепка 5-14

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения усиленные на кронштейне-100  
(НРШРу-100; НРШРу-100Д; НРШРу-100У)   

3

3

Шайба AYPC.150.0708

Шайба AYPC.150.0708

Зацеп 100

Направляющая AYPC.150.0101

 Кронштейн-100
1 - 1

17

10
...5

0

по
 п

ро
ек

ту

15

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Зацеп 100

Заклепка 5-10

Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

Дюбельное крепление

Термопрокладка

1. Разрезы 1-1  дан для узла НРШРу-100.
2.Разрез 3-3 для узла  НРШРу-100 и НРШРу-100Д см. на c. 5.2.09.
3. Разрез 3-3 для узла  НРШРу-100У см. на c. 5.2.12.

Схема узла

10
10

80

1

Заклепка 5-10

Раздельный кронштейн - 100

100x95 AYPC.150.0702

100x135 AYPC.150.0702-01
100x175 AYPC.150.0702-02
100x215 AYPC.150.0702-03
100x255 AYPC.150.0702-04

Зацеп - 100

100 AYPC.150.0705

Направляющая AYPC.150.0101



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.05

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

 Кронштейн-60

1

1

60

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-60

3

3

1-1

Зацеп 60 Заклепка 5-14
Шайба AYPC.150.0708

Заклепка 5-14
Шайба AYPC.150.0708

Заклепка 5-10

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Направляющая AYPC.150.0101

Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-60

Зацеп 60

Заклепка 5-10

Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

(НРШР-60; НРШР-60Д; НРШР-60У)  

1. Разрезы 1-1  дан для узла НРШР-60.
2.Разрез 3-3 для узла  НРШР-60 и НРШР-60Д см. на c. 5.2.10.
3. Разрез 3-3 для узла  НРШР-60У см. на c. 5.2.14.

При незначительных вертикальных нагрузках и малом относе от стены
возможно использование кронштейна-60 в качестве несущего
(на кронштейнах 60х215 и 60х255 использовать не рекомендуется)

Схема узла

Раздельный кронштейн - 60

60x95 AYPC.150.0701

60x135 AYPC.150.0701-01
60x175 AYPC.150.0701-02
60x215 AYPC.150.0701-03
60x255 AYPC.150.0701-04

Зацеп - 60

60 AYPC.150.0704

Направляющая AYPC.150.0101

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.06 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

1-1

 Кронштейн-100

1

1

70
15

15

Заклепка 5-10

Ос
ь 

мо
нт

аж
но

го
 с

ты
ка

Узлы несущие раздельные по шарнирно-рамной схеме сопряжения на кронштейне-100

монтажный зазор
10

...5
0

по
 п

ро
ек

ту

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Направляющая AYPC.150.0102

 Кронштейн-100

Заклепка 5-10

Шайба 
AYPC.150.0710 Дюбельное крепление

Термопрокладка

(НРШР1-100; НРШР1-100Д; НРШР1-100У) 

1. Разрезы 1-1  дан для узла НРШР1-100.
2.Разрез 3-3 для узла  НРШР1-100 и НРШР1-100Д см. на c. 5.2.13.
3. Разрез 3-3 для узла  НРШР1-100У см. на c. 5.2.14.

3

3

Схема узла

Направляющая AYPC.150.0102

Раздельный кронштейн - 100

100x95 AYPC.150.0702
100x135 AYPC.150.0702-01

100x175 AYPC.150.0702-02
100x215 AYPC.150.0702-03
100x255 AYPC.150.0702-04

Возможно применение удлинителя 100х110,
изготовленного из профиля AYPC.150.1201



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.07

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

1

1

60
10

0 1

1

Узлы сопряжений опорные (ветровые) на кронштейнах -60 и -100 (В-60; В-60Д; В-60У; В-100; В-100Д; В-100У)

3

3

3

3

 Кронштейн-60
Зацеп 60 Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0708

Заклепка 5-14
Шайба AYPC.150.0708

Направляющая AYPC.150.0101

Дюбельное крепление

Термопрокладка

1-1

Дюбельное крепление

Термопрокладка
 Кронштейн-60 (-100)

Зацеп 60 (100)

Направляющая AYPC.150.0101

Заклепка 5-14

Шайба AYPC.150.0710

Шайба AYPC.150.0708

Заклепка 5-14
 Кронштейн-100Шайба AYPC.150.0708

Заклепка 5-14
Шайба AYPC.150.0708

Дюбельное крепление

Термопрокладка

Схема узла

1. Разрезы 1-1  дан для узлов В-60 и В-100.
2.Разрез 3-3 для узлов  В-60, В-100 и В-60Д, В-100Д см. на c. 5.2.09, 5.2.10; для узлов В-60У и В-100У см. на c. 5.2.14.

Узлы В-100; В-100Д; В-100У

Узлы В-60; В-60Д; В-60У

Раздельный кронштейн - 100

100x95 AYPC.150.0702

100x135 AYPC.150.0702-01
100x175 AYPC.150.0702-02
100x215 AYPC.150.0702-03
100x255 AYPC.150.0702-04

Зацеп - 100

100 AYPC.150.0705

Раздельный кронштейн - 60

60x95 AYPC.150.0701
60x135 AYPC.150.0701-01
60x175 AYPC.150.0701-02
60x215 AYPC.150.0701-03
60x255 AYPC.150.0701-04

Зацеп - 60

60 AYPC.150.0704

Направляющая AYPC.150.0101

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

в 
пр

ед
ел

ах
 1
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие

на
ва

* 10

* 10 11

30

1

*

* на
ва

10
10

в
а н

*

* 10
а10

1

Узлы сопряжений опорные (ветровые) на кронштейнах -60 и -100 (В1-60; В1-60Д; В1-60У; В1-100; В1-100Д; В1-100У)

3

3
(см. прим п. 4)
Заклепка 5-14

1

 Кронштейн-60Направляющая AYPC.150.0102

Дюбельное крепление

Термопрокладка
(см. прим п.3)

(см. прим п.3)

Направляющая AYPC.150.0102

(см. прим п. 4)
Заклепка 5-14

1

Дюбельное крепление

Термопрокладка

 Кронштейн-100

(см. прим п.4)

1-1

Заклепка 5-14

Шайба 

Шайба 

AYPC.150.0708

AYPC.150.0710

Термопрокладка

 Кронштейн-60 (-100)

Узлы В1-60; В1-60Д; В1-60У

в 
пр

ед
ел

ах
 1
5 

мм
ma

x 
пе

ре
ме

щ
ен

ие

1. Разрезы 1-1  дан для узлов В1-60 и В1-100.
2.Разрез 3-3 для узлов  В1-60, В1-100 и В1-60Д, В1-100Д см. на c. 5.2.13; для узлов В1-60У и В1-100У см. на c. 5.2.14.
3. Привязка заклепки в овальном отверстии для упрощения монтажа может выполняться по центру овала. При привязке с учетом температуры монтажа

можно увеличить диапазон термокомпенсаций направляющей.
4.При установке заклепок в овальные отверстия использовать заклепки с широким бортиком, а также применять специальные насадки к заклепочному

инструменту для создания подвижных соединений.

Узлы В1-100; В1-100Д; В1-100У

3

3

верхнее
Дюбельное крепление

60
10

0

Раздельный кронштейн - 100

100x95 AYPC.150.0702
100x135 AYPC.150.0702-01
100x175 AYPC.150.0702-02

100x215 AYPC.150.0702-03
100x255 AYPC.150.0702-04

Раздельный кронштейн - 60

60x95 AYPC.150.0701
60x135 AYPC.150.0701-01
60x175 AYPC.150.0701-02
60x215 AYPC.150.0701-03
60x255 AYPC.150.0701-04

НаправляющаяВозможно применение удлинителя 60х110 или 100х110,
изготовленнного из профиля AYPC.150.1201

для кронштейна соответствующего типоразмера
AYPC.150.0102



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.09

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

3-3 Для узлов  НСКР-150 Для узлов  НСКР-150Д

NД

А

В - В

eп

А - А

Y

6060
NД NД NД

39 21 30 30
40

NД

Y Y

А

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

 кронштейн

Пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

02

3-3 При установке зацепа слева
Для узлов  НСКР-150ДЛ

В В С С

С - С

А А В В С С

NД = 1,2 Yпри еп = 10 мм

NД = 1,5 Yпри еп = 25 мм N Д
max

= 0,65 Y

max

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

3-3 Для узлов НРШР-100,  В-100 3-3 Для узлов НРШР-100Д,  В-100Д
При установке зацепа слева

Для узлов НРШР-100ДЛ,  В-100ДЛ

дополнительный
 кронштейн
дополнительный

 к
ро

нш
те

йн
до

по
лн

ит
ел

ьн
ый

 к
ро

нш
те

йн
до

по
лн

ит
ел

ьн
ый

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

02

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

.

. .N Д = 0,35 Y.
основной кронштейндоборный кронштейн основной кронштейндоборный кронштейн

N Д = 0,5 Y.

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.10 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

NД

В - В

еп

А - А

Y

6060
NД NД NД

39 21 30 30
40

NД

Y Y

 кронштейн

Пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

02

С - С

А А В В С С

NД = 1,2 Yпри еп = 10 мм

NД = 1,5 Yпри еп = 25 мм N Д
max

= 0,65 Y

max

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

3-3 Для узлов НРШР-60,  В-60 3-3 Для узлов НРШР-60Д,  В-60Д
При установке зацепа слева

Для узлов НРШР-60ДЛ,  В-60ДЛ

дополнительный
 кронштейн
дополнительный

.

. .N Д = 0,35 Y.
основной кронштейндоборный кронштейн основной кронштейндоборный кронштейн

N Д = 0,5 Y.



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.11

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Для узлов  НСКР-150У

Y

3-3 При установке зацепа слева
Для узлов  НСКР-150УЛ

A A

N Д
max

= 0,8 Y

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

.

1565
80

NД NД
max

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

Кронштейны

150 x 175

A

150 x 215
150 x 255

(H)  x  (A)

Y

B B

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

3545
80

NД NД
max

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

Кронштейны

A

150 x 215
150 x 255

(H)  x  (A)

A-A B-B

N Д
max

= 0,56 Y.

 кронштейн AYPC.150.0707-01
дополнительный (упорный)

N Д = 0,2 Y.
упорный кронштейн основной кронштейн упорный кронштейн основной кронштейн

.N Д
max

= 0,44 Y. .

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.12 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Для узлов  НРШР-100У; НРШРу-100У; В-100У

Y

3-3 При установке зацепа слева

A A

N Д
max

= 0,8 Y

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

.

1565
80

NД NД
max

Кронштейны

100 x 175

A

100 x 215
100 x 255

(H)  x  (A)

Y

B B

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

3545
80

NД NД
max

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

Кронштейны

A

100 x 215
100 x 255

(H)  x  (A)

A-A B-B

N Д
max

= 0,56 Y.

 кронштейн AYPC.150.0707-01
дополнительный (упорный)

N Д = 0,2 Y.
упорный кронштейн основной кронштейн упорный кронштейн основной кронштейн

.N Д
max

= 0,44 Y. .

Для узлов  НРШР-100УЛ; НРШРу-100УЛ; В-100УЛ

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.13

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

3-3 Для узлов  НСКШ-150 Для узлов  НСКШ-150Д

NД

А

В - ВА - А
60

NД

33 27

Y

А

3-3

В В

А А В В

NД = 1,35 Yпри еп = 20 мм

NД = 2,0 Yпри еп = 35 мм

max

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

3-3 Для узлов НРШР1-100,  В1-100 3-3 Для узлов НРШР1-100Д,  В1-100Д

еп

47

NД

NД
max

=

Y

Прокладка 

Прокладка 

 кронштейн
дополнительный

 Кронштейн
дополнительный

AYPC.150.0901

Прокладка 
AYPC.150.0901

AYPC.150.0902

Прокладка 
AYPC.150.0901

Прокладка 
AYPC.150.0902

Прокладка 
AYPC.150.0901

Прокладка 
AYPC.150.0902

.
. 0,55 Y. .NД = 0,45 Y. .

основной кронштейндоборный кронштейн

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.14 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Для узлов  НСКШ-150У

Y

3-3

A A

N Д
max

= 0,8 Y

Вырывающие усилия на единичном  дюбельном креплении в зоне действия усилия Y

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

.

80
NД NД

max

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

Кронштейны

150 x 175

A

150 x 215
150 x 255

(H)  x  (A)

A-A

 кронштейн AYPC.150.0707-01
дополнительный (упорный)

58 22

NД = 0,2 Y. .
основной кронштейндоборный кронштейн

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

3-3 Для узлов НРШР1-100У,  В1-100У

A A

Кронштейны

100 x 175
100 x 215
100 x 255

(H)  x  (A)

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

пр
ок

ла
дк

а 
AY

PC
.15

0.
09

01

3-3 Для узлов НРШР-60У, НРШР1-60У, В-60У, В1-60У

A A

Кронштейны

60 x 175
60 x 215
60 x 255

(H)  x  (A)



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.15

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0101 

Типоразмер кронштейна А 10
Плоскость
утеплителя

вентилируемый зазор
Нижняя граница макс. 

 толщины утеплителя
Минимальный

65 55
95
135
175
215

Для кронштейна (...)х95
Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175
Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

Минимальный  относ облицовки

280
240
200
160
120 Для кронштейна (...)х95

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175
Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

50
Регулировка

на кронштейне
одного типоразмера

115

Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

90 80
120
160
200
240

Для кронштейна (...)х95
Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175
Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

Типоразмер кронштейна А 10
Плоскость
утеплителя

Максимальный  относ облицовки

330
290
250
210
170 Для кронштейна (...)х95

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175
Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

 (...) х 95
  (...) х 135
  (...) х 175

Марка кронштейна Размер кронштейна А

95
135
175

  (...) х 215 215
  (...) х 255 255

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.16 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0102 при регулировке на кронштейне

 (...)х95
  (...)х135
  (...)х175

Марка кронштейна Размер кронштейна А

95
135
175

35 35

Регулировка на удлинителе

Регулировка на удлинителе
и на кронштейне

90

Минимальный
вентилируемый зазор

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

3080 Для кронштейна (...)х95
70
110

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Плоскость
утеплителя

Типоразмер кронштейна А 10

Минимальный  относ облицовки

270
230
190 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

6080 Для кронштейна (...)х95
100
140

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Максимальный  относ облицовки

300
260
220 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

30

110
Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

120

Плоскость
утеплителя

min 20

min 2025

150
190

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

150 Для кронштейна (...)х135
110 Для кронштейна (...)х95

Типоразмер кронштейна А 10

180 Для кронштейна (...)х215
220 Для кронштейна (...)х255

180 Для кронштейна (...)х135
140 Для кронштейна (...)х95

15 20

85

  (...)х215 215
  (...)х255 255

Регулировка
на кронштейне

одного типоразмера

55

20



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.2.17

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

30

Минимальный
вентилируемый зазор

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

4580 Для кронштейна (...)х95
85
125

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Плоскость
утеплителя

Типоразмер кронштейна А 10

Минимальный  относ облицовки

285
245
205 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

7585 Для кронштейна (...)х95
115
155

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Максимальный  относ облицовки

320
280
240 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

35

115
Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

Плоскость
утеплителя

min 20

min 2020

165
205

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

165 Для кронштейна (...)х135
125 Для кронштейна (...)х95

Типоразмер кронштейна А 10

195 Для кронштейна (...)х215
235 Для кронштейна (...)х255

200 Для кронштейна (...)х135
160 Для кронштейна (...)х95

Регулировка
на удлинителе

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0102 при регулировке на удлинителе

90

120

Регулировка
на кронштейне

 (...)х95
  (...)х135
  (...)х175

Марка кронштейна Размер кронштейна А

95
135
175

  (...)х215 215
  (...)х255 255

15

Регулировка на удлинителе

35 35

70

см. c. 5.2.15

см. c. 5.2.15

см. c. 5.2.15

1

2

3

4

5.1

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8

5.2



5.2.18 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Классическое исполнение

Минимальный
вентилируемый зазор

Нижняя граница макс. 
 толщины утеплителя

11580 Для кронштейна (...)х95
155
195

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Типоразмер кронштейна А 10

Минимальный  относ облицовки

355
315
275 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

Верхняя граница макс. 
 толщины утеплителя

15080 Для кронштейна (...)х95
190
230

Для кронштейна (...)х135
Для кронштейна (...)х175

Максимальный  относ облицовки

390
350
310 Для кронштейна (...)х175

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

35

115
Максимальный вентилируемый зазор 
при нижней границе утеплителя

Максимальный вентилируемый зазор 
при верхней границе утеплителя

Плоскость
утеплителя

min 20 25

235
275

Для кронштейна (...)х215
Для кронштейна (...)х255

235 Для кронштейна (...)х135
195 Для кронштейна (...)х95

Типоразмер кронштейна А 10

270 Для кронштейна (...)х215
310 Для кронштейна (...)х255

270 Для кронштейна (...)х135
230 Для кронштейна (...)х95

Регулировка
на удлинителе

120

 (...)х95
  (...)х135
  (...)х175

Марка кронштейна Размер кронштейна А

95
135
175

  (...)х215 215
  (...)х255 255

30
Регулировка
на кронштейне

Регулировка на удлинителе

Плоскость
утеплителя

min 20 25

35 35
55 15

90

см. c. 5.2.16

см. c. 5.2.16

см. c. 5.2.16

20

Таблица параметров сопряжений для направляющей AYPC.150.0102 при регулировке на удлинителе и на кронштейне
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Межэтажное исполнение

Нижняя направляющая
AYPC.150.0111

2 в.с. x 8
4,2х13-A2 DIN 7982

Верхняя направляющая
AYPC.150.0110

Профиль соединительный
                AYPC.150.0212

Профиль соединительный
                AYPC.150.0410

Вставка полиамидная x 8
AYPC.150.0910

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0212 AYPC.150.0410

* Рекомендуемые размеры 

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
соединительного профиля

Узел моментного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 0110/0111)

МЕЖЭТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел моментного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 0111/0112)

Верхняя направляющая
AYPC.150.0111

Вставка полиамидная x 6
AYPC.150.0910

2 в.с. x 6
4,2х13-A2 DIN 7982

Профиль соединительный
                AYPC.150.0213

Нижняя направляющая
AYPC.150.0112

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

* Рекомендуемые размеры 

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.03

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Нижняя направляющая
AYPC.150.0110
(AYPC.150.0111)

2 в.с. x 8
4,2х13-A2 DIN 7982

Верхняя направляющая
AYPC.150.0110
(AYPC.150.0111)

Профиль соединительный
AYPC.150.0212
(AYPC.150.0213)

Вставка полиамидная x 8
AYPC.150.0910

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Узел моментного продольно-подвижного стыка 0110/0110 (0111/0111)

* Рекомендуемые размеры AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел моментного продольно-подвижного стыка 0112/0112

Верхняя направляющая
AYPC.150.0112

Нижняя направляющая
AYPC.150.0112

Вставка полиамидная x 8
AYPC.150.0910

2 в.с. x 8
4,2х13-A2 DIN 7982

Профиль соединительный
                AYPC.150.0213

Профиль соединительный
                AYPC.150.0410

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

AYPC.150.0213 AYPC.150.0410

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

AYPC.150.0410

* Рекомендуемые размеры 

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Нижняя направляющая
AYPC.150.0111

2 в.с. x 6
4,2х13-A2 DIN 7982

Верхняя направляющая
AYPC.150.0110

Профиль соединительный
                AYPC.150.0212

Профиль соединительный
                AYPC.150.0410

Вставка полиамидная x 6
AYPC.150.0910

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 0110/0111)

AYPC.150.0910

AYPC.150.0212

AYPC.150.0111

AYPC.150.0410

* Рекомендуемые размеры 

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.06 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Верхняя направляющая
AYPC.150.0111

Вставка полиамидная x 4
AYPC.150.0910

2 в.с. x 4
4,2х13-A2 DIN 7982

Профиль соединительный
                AYPC.150.0213

Нижняя направляющая
AYPC.150.0112

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 0111/0112)

* Рекомендуемые размеры 

AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.07

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Нижняя направляющая
AYPC.150.0110
(AYPC.150.0111)

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка  0110/0110 (0111/0111)

2 в.с. x 6
4,2х13-A2 DIN 7982

Верхняя направляющая
AYPC.150.0110
(AYPC.150.0111)

Вставка полиамидная x 6
AYPC.150.0910

Профиль соединительный
AYPC.150.0212
(AYPC.150.0213)

* Рекомендуемые размеры AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

AYPC.150.0910

AYPC.150.0110

AYPC.150.0212

AYPC.150.0910

AYPC.150.0111

AYPC.150.0213

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка 0112/0112

Верхняя направляющая
AYPC.150.0112

Нижняя направляющая
AYPC.150.0112

Вставка полиамидная x 6
AYPC.150.0910

2 в.с. x 6
4,2х13-A2 DIN 7982

Профиль соединительный
                AYPC.150.0213

Профиль соединительный
                AYPC.150.0410

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

* Рекомендуемые размеры 

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

AYPC.150.0410

AYPC.150.0213

AYPC.150.0910

AYPC.150.0112

AYPC.150.0410

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.09

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка  1110/1110 (1111/1111, 1112/1112)

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

Нижняя направляющая
AYPC.150.1110

Верхняя направляющая
AYPC.150.1110

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

Профиль соединительный
       AYPC.150.1212

Верхняя направляющая
AYPC.150.1111

Верхняя направляющая
AYPC.150.1112

Нижняя направляющая
AYPC.150.1111

Нижняя направляющая
AYPC.150.1112

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

AYPC.150.1110

AYPC.150.1212

AYPC.150.1111

AYPC.150.1212

AYPC.150.1112

AYPC.150.1212

AYPC.150.1110

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.1111

AYPC.150.1112

AYPC.150.1212

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.10 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Верхняя направляющая
AYPC.150.1110

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 1110/1111)

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Нижняя направляющая
AYPC.150.1111

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

AYPC.150.1110

AYPC.150.1212

AYPC.150.1111

AYPC.150.1212

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 1111/1112)

Нижняя направляющая
AYPC.150.1112

Верхняя направляющая
AYPC.150.1111

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

AYPC.150.1111

AYPC.150.1212

AYPC.150.1112

AYPC.150.1212

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.12 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка  2110/2110 (2111/2111, 2112/2112)

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

Нижняя направляющая
AYPC.150.2110

Верхняя направляющая
AYPC.150.2110

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

Профиль соединительный
       AYPC.150.1212

Верхняя направляющая
AYPC.150.2111

Верхняя направляющая
AYPC.150.2112

Нижняя направляющая
AYPC.150.2111

Нижняя направляющая
AYPC.150.2112

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.2110

AYPC.150.2111

AYPC.150.2112

AYPC.150.2110

AYPC.150.2111

AYPC.150.2112

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Верхняя направляющая
AYPC.150.2110

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 2110/2111)

в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Нижняя направляющая
AYPC.150.2111

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.2111

AYPC.150.1212

AYPC.150.2110

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.14 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел шарнирного продольно-подвижного стыка (с переходом сечения 2111/2112)

2 в.с. x 2
4,2х16-A2 DIN 7981

Нижняя направляющая
AYPC.150.2112

Верхняя направляющая
AYPC.150.2111

Профиль соединительный
                AYPC.150.1212

AYPC.150.1212

AYPC.150.2112

AYPC.150.1212

AYPC.150.2111

- Неподвижное крепление
соединительного профиля

Подвижное сопряжение
  соединительного профиля

1. * Рекомендуемые размеры
2. При раскладке элементов облицовки, необходимо учитывать расположение узла стыка направляющих.
3. При установке элементов крепления облицовки (кляммеры, салазки и др.), соединительный профиль располагать

и крепить таким образом, чтобы было гарантированно обеспечено шарнирное продольно-подвижное соединение.
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел неподвижной несущей опоры при больших ветровых и малых вертикальных нагрузках
с горизонтальной многократной двухступенчатой регулировкой
с проектной или обмерной однократной фиксацией по вертикали

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Анкерное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Болт x 3
M10x70-A2 DIN 931

Шайба x 6
10-A2 DIN 125

Рифленая шайба x 10
AYPC.F50.2905

Гайка самоконтрящаяся x 3
M10-A2 DIN 985

Втулка AYPC.150.0757

Салазка  AYPC.150.0753

в.с. x 2
5,5х19-A2 DIN 7981

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)Удлинитель кронштейна

AYPC.150.0752

a

a-a

a

AYPC.150.0753

AYPC.150.0110
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

(из профиля AYPC.150.0410)

(из профиля AYPC.F50.0416)

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.16 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел опорный вертикально-подвижный
с горизонтальной многократной двухступенчатой регулировкой

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Анкерное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Болт x 3
M10x70-A2 DIN 931

Шайба x 6
10-A2 DIN 125

Рифленая шайба x 10
AYPC.F50.2905

Гайка самоконтрящаяся x 3
M10-A2 DIN 985

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Салазка  AYPC.150.0753

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

Втулка AYPC.150.0757

AYPC.150.0753

AYPC.150.0110
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

(из профиля AYPC.150.0410)

(из профиля AYPC.F50.0416)
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел неподвижной несущей опоры при средних и больших вертикальных нагрузках
с горизонтальной многократной  двухступенчатой регулировкой. Фиксация направляющей по вертикали

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Анкерное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Болт x 3
M10x70-A2 DIN 931

Рифленая шайба x 10
AYPC.F50.2905

Гайка самоконтрящаяся x 3
M10-A2 DIN 985

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Гайка самоконтрящаяся
M8-A2 DIN 985

Шайба x 2
8-A2 DIN 125

Шайба x 6
10-A2 DIN 125

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Фиксирующий крепеж по вертикальной нагрузке - болт М8 или заклепки d = 5 мм - устанавливается только в отверстия группы 1.

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

Салазка  AYPC.150.0753

Втулка AYPC.150.0757 Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

Отверстие Ø8
сверлить по месту
через отверстие

группы 1

«по месту» однократная при допустимом размере для установки фиксирующего крепежа

(из профиля AYPC.150.0410)

(из профиля AYPC.F50.0416)

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.18 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел неподвижной несущей опоры при средних вертикальных нагрузках
с горизонтальной многократной  двухступенчатой регулировкой. Фиксация направляющей по вертикали

1. Неуказанные комплектующие и крепежные элементы аналогичны предыдущей схеме.
2. Фиксация направляющей по вертикали "по месту" позволяет выровнять стык направляющих со стыком керамогранитных плит облицовки.

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Заклепки 5х10

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Шайба x 2
8-A2 DIN 125

Гайка самоконтрящаяся
M8-A2 DIN 985

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Салазка  AYPC.150.0754
( из профиля AYPC.150.0411 )

Салазка  AYPC.150.0754
( из профиля AYPC.150.0411 )

Салазка  AYPC.150.0754
(из профиля AYPC.150.0411)

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752

«по месту» при максимальном выносе направляющей

Фиксация «по месту» с применением
заклепок d = 5 мм.

Фиксация "по месту" с применением
болта M8.
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел неподвижной несущей опоры при больших нагрузках
с горизонтальной многократной одноступенчатой регулировкой
с проектной или обмерной однократной фиксацией по вертикали

Узел неподвижной несущей опоры при малых и средних нагрузках
с горизонтальной однократной регулировкой. Фиксация направляющей по вертикали однократная -

заклепок d = 5 мм.Рассверлить через отверстие Ø6 по месту.

Для обеспечения максимальной несущей
способности предусмотрено применение двух
комплектов фиксирующего крепежа в средний

и нижний овалы кронштейна.

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Анкерное крепление
верхнее

Анкерное крепление
верхнее

Анкерное крепление
нижнее

Болт
M10x70-A2 DIN 931

Болт x 2
M10x70-A2 DIN 931

Гайка самоконтрящаяся x 2
M10-A2 DIN 985 Гайка самоконтрящаяся

M10-A2 DIN 985

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Рифленая шайба x 6
AYPC.F50.2905

Шайба x 2
10-A2 DIN 125

Шайба x 4
10-A2 DIN 125

Рифленая шайба x 8
AYPC.F50.2905

Вертикальная
направляющая
AYPC.150.0110
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110Терморазрывная прокладка x 4

AYPC.150.0901

Анкерное крепление
верхнее

Анкерное крепление
нижнее

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

Вертикальная
направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Гайка самоконтрящаяся
M8-A2 DIN 985

Шайба x 2
8-A2 DIN 125

Втулка AYPC.0757
Втулка AYPC.0757

( из профиля
AYPC.F50.0416 )

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Отв. под втулку
сверлить по месту Ø16

сверление «по месту» под болт M8 или заклепку d = 5 мм

Фиксация «по месту» с применением  болта M8. Фиксация «по месту» с применением

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3
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5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел неподвижной несущей опоры при малых нагрузках
с горизонтальной однократной  двухступенчатой регулировкой

и фиксацией  направляющей по вертикали «по месту»

min. 15

Заклепка d = 5 мм
устанавливать только
в отверстия группы 1

минимально допустимое
расстояние установки

Заклепка d = 5 мм
устанавливать только
в отверстия группы 2

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0112

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110 Терморазрывная прокладка x 4

AYPC.150.0901

Анкерное крепление
верхнее

Анкерное крепление
нижнее

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

Заклепки 5х10
по 1-2 в двух местах

Заклепки 5х12
по 2 в четырех местах

отверстия группы 2 отверстия группы 1

Кронштейн
AYPC.150.0750 (170x145)
AYPC.150.0751 (170x190)

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Анкерное крепление

Заклепки 5х12
4 шт. х 2

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1112

Кронштейн
AYPC.150.0750/01 (90x145)
AYPC.150.0751/01 (90x190)

Терморазрывная прокладка x 2
AYPC.150.0901

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

12
,5

15

Заклепка d = 5 мм
Отверстия 1 группы

Заклепка d = 5 мм
Отверстия 2 группы

12
,5

15

15

15*

Отверстия 1 группы - обязательные отверстия (для
обеспечения жесткого крепления)

Отверстия 2 группы - дополнительные отверстия
(если недостаточно прочности
заклепок 1 группы)

90
*

Ø5
,1

4 
от

в.
*Оcь отверстий необходимо, по возможности,
располагать  ближе к центру тяжести сечения
профиля стойки

e

Nz

Mz=Nz·e

Узел неподвижной несущей опоры при малых нагрузках
фиксацией направляющей по вертикали «по месту»

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1112

Болт
M10x65-A2 DIN 931

Анкерное крепление

Кронштейн
AYPC.150.0750/02 (100x145)
AYPC.150.0751/02 (100x190)

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

Терморазрывная прокладка x 2
AYPC.150.0901

Заклепки 5х12
4 шт. х 2

Шайба x 2
10-A2 DIN 125

Гайка самоконтрящаяся
M10-A2 DIN 985

Регулировочный элемент (после выверки и фиксации направляющей - удалить)

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

Заклепка d = 5 мм
Отверстия 1 группы

Заклепка d = 5 мм
Отверстия 2 группы

Отверстия 1 группы - обязательные отверстия (для
обеспечения жесткого крепления)

Отверстия 2 группы - дополнительные отверстия
(если недостаточно прочности
заклепок 1 группы)

15*

*Оси отверстий для регулировки кронштейна на
стойке. Оcь отверстий необходимо, по возможности,
располагать  ближе к центру тяжести сечения
профиля стойки

Отверстие Ø11
под регулировочный элемент
После установки элемент
необходимо удалить

e

Nz

Mz=Nz·e

Отверстие Ø11
сверлить по месту

Узел неподвижной несущей опоры при малых нагрузках
с горизонтальной многократной регулировкой

Регулировочный элемент
является необязательным
элементом конструкции.
Он предусмотрен опционально
и используется по желанию.

 и фиксацией направляющей по вертикали «по месту»
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

За
кл

еп
ка

 d
 =

 5
 м

м
От

ве
рс

ти
я 

1 
гр

уп
пы

За
кл

еп
ка

 d
 =

 5
 м

м
От

ве
рс

ти
я 

2 
гр

уп
пы

Отверстия 1 группы - обязательные отверстия
(для обеспечения жесткого крепления)

Отверстия 2 группы - дополнительные отверстия
(если недостаточно прочности заклепок 1 группы)

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1112

Терморазрывная прокладка x 2
AYPC.150.0901

Заклепки 5х12
2 шт. х 2

Заклепки 5х10
4шт. х 2

Салазка  AYPC.150.1753
( из профиля AYPC.150.1410 )

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752/01

Анкерное крепление

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

12
,5

15
12

,5
15

15

90
*

4 
от

в.

Ø5
,1

2 
от

в.

Ø5
,1

20
20

15

90
*

Кронштейн
AYPC.150.0750/01 (90x145)
AYPC.150.0751/01 (90x190)

устанавливается по месту

Узел подвижной несущей опоры при средних и малых нагрузках

 

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752/01

Кронштейн
AYPC.150.0750/01 (90x145)
AYPC.150.0751/01 (90x190)

Установка салазки

AYPC.150.1753

AYPC.150.1110
AYPC.150.1111
AYPC.150.1112

с горизонтальной однократной двухступенчатой регулировкой.
Фиксация салазки по вертикали «по месту» при максимальном выносе направляющей

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

15

За
кл

еп
ка

 d
 =

 5
 м

м
От

ве
рс

ти
я 

1 
гр

уп
пы

За
кл

еп
ка

 d
 =

 5
 м

м
От

ве
рс

ти
я 

2 
гр

уп
пы

Устанавливается по месту

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1111

Вертикальная направляющая
AYPC.150.1112

Терморазрывная прокладка x 2
AYPC.150.0901

Заклепки 5х12
2шт. х 2

Заклепки 5х12
4шт. х 2

Салазка  AYPC.150.1753
( из профиля AYPC.150.1410 )

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752/01

Анкерное крепление

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

Кронштейн
AYPC.150.0750/02 (90x145)
AYPC.150.0751/02 (90x190)

Болт
M10x65-A2 DIN 931

Шайба x 2
10-A2 DIN 125

Регулировочный элемент
(как альтернативный вариант заклепкам)

Рифленая шайба x 2
AYPC.F50.2905

Кронштейн
AYPC.150.0750/01 (90x145)
AYPC.150.0751/01 (90x190)

Удлинитель кронштейна
AYPC.150.0752/01

Узел подвижной несущей опоры при средних и малых нагрузках
с горизонтальной однократной двухступенчатой регулировкой.

Гайка самоконтрящаяся
M10-A2 DIN 985

Втулка AYPC.150.0750
AYPC.F50.2905

Отверстия 1 группы - обязательные отверстия
(для обеспечения жесткого крепления)

Отверстия 2 группы - дополнительные отверстия
(если недостаточно прочности заклепок 1 группы)

Установка салазки

Фиксация салазки по вертикали «по месту» при максимальном выносе направляющей
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел крепления несущий на парных одиночных кронштейнах

Заклепки 5х10

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110
AYPC.150.0111

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

 для многопролетной неразрезной схемы

Дюбельное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Кронштейн одиночный
AYPC.150.0703-02 (150x175)
AYPC.150.0703-03 (150x215)
AYPC.150.0703-04 (150x255)

Заклепка 5х10
устанавливается

внизу овала

min. 15
минимально
 допустимое
расстояние
установки

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Заклепки 5х10

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

Узел крепления совмещенный на парных одиночных кронштейнах
 для однопролетной разрезной схемы

Дюбельное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Заклепка 5х10
устанавливается

внизу овала

15
0

mi
n.
 5

5
ma

x.
 5

0
mi

n.
 4

5

монтажный зазор
min 10 ...max 50

10
10

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

Заклепка 5х10
устанавливается

внизу овала

15
0

mi
n.
 5

5
ma

x.
 5

0
mi

n.
 4

5

монтажный зазор
min 10 ...max 50

Рифленая шайба x 4
AYPC.F50.2905

Дюбельное крепление
нижнее

Анкерное крепление
верхнее

Терморазрывная прокладка x 4
AYPC.150.0901

Заклепки 5х10

Болт
M8x60-A2 DIN 931

Шайба x 2
8-A2 DIN 125

Гайка самоконтрящаяся
M8-A2 DIN 985

Закладная из профиля
AYPC.150.0410

±7
,5

±4
0

Отверстие Ø8
сверлить
по месту

min. 15
минимально
 допустимое
расстояние
установки

Кронштейн одиночный
AYPC.150.0703-02 (150x175)
AYPC.150.0703-03 (150x215)
AYPC.150.0703-04 (150x255)

Кронштейн одиночный
AYPC.150.0703-02 (150x175)
AYPC.150.0703-03 (150x215)
AYPC.150.0703-04 (150x255)
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Несущие кронштейны
(неподвижные опоры)

Ж/б перекрытие

Оконный проем

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

Температурно-деформационный

        

Перекидной профиль
AYPC.150.0101
AYPC.150.0110

Оконный проем

Узел A'

Узел Б Узел Б

Узлы стыка направляющих в зоне перекидной балки.

Узел Б

Неподвижное соединение
горизонтального профиля со стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0415

Неподвижное соединение
горизонтального профиля

с промежуточной вертикальной стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0415

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

в.с. 4,2х16 DIN 7981

Заклепки 5х10

Заклепки 5х10 Заклепки 5х10

Промежуточная вертикальная
направляющая AYPC.150.0110

Промежуточная вертикальная
направляющая
AYPC.150.0101
AYPC.150.0110Узел А

Узел Б' Узел Б'

Узел В'

Узел В
Горизонтально-подвижное соединение
горизонтального профиля со стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0415

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0101

(стык со стойкой аналогичен
AYPC.150.0110)

Промежуточная вертикальная
направляющая AYPC.150.0101

(стык с горизонтальной направляющей
аналогичен AYPC.150.0110)

п.а. A

Закладная  AYPC.150.0755
( из профиля AYPC.150.0415 )

Закладная  AYPC.150.0755

Закладная  AYPC.150.0755

Неподвижная фиксация
соединительного элемента

в нижней направляющей

Узел В

Узел А

Секция, состоящая из перекидных балок, пренадлежит одной направляющей

п.а. B

п.а. = по аналогии

п.а. В п.а. В

п.а. A п.а. A

Узел А - неподвижное соединение;
Узел A' - неподвижное соединение;
Узел Б - неподвижное соединение;
Узел Б' - вертикально-подвижное соединение;
Узел В - горизонтально-подвижное соединение;
Узел В' - горизонтально-подвижное соединение.

моментный продольноподвижный/
шарнирноподвижный стык

1

2

3

4
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5.2
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел Б'

Узел В'
Горизонтально-подвижное соединение
горизонтального профиля со стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0416

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Заклепки 5х10

Закладная
AYPC.150.0756

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

Промежуточная вертикальная
направляющая AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

Вариант узлов стыка направляющих в зоне перекидной балки при больших пролетах и нагрузках.

(согласно схеме на предыдущей странице)

Неподвижное соединение
горизонтального профиля со стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0416

Подвижное соединение
горизонтального профиля

с промежуточной вертикальной стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0416

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2. В зависимости от статических расчетов определяются количество крепежных изделий (вытяжных заклепок или винтов самонарезающих) и сечения перекидных профилей
(могут использоваться алюминиевые профили AYPC.150.0101 и AYPC.150.0110).

Узел A'

в.с. x 2
4,2х16 DIN 7981

Заклепки 5х10

Закладная  AYPC.150.0755

Закладная
AYPC.150.0756

в.с. x 2
4,2х16 DIN 7981

Заклепки 5х10

Секция, состоящая из перекидных балок, пренадлежит одной направляющей
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Несущие кронштейны
(неподвижные опоры)

Ж/б перекрытие

Оконный проем

Оконный проем

Узел Г Узел Б Узел Б

Узел Г'

Узлы стыка направляющих в зоне перекидной балки.

Узел Г
Вертикально-подвижное соединение

горизонтального профиля со стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0415

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

Заклепки 5х10

Закладная из профиля
AYPC.150.0415

Промежуточная вертикальная
направляющая AYPC.150.0101

Перекидной профиль
AYPC.150.0101
AYPC.150.0110

Температурно-деформационный
     моментный продольно-

        подвижный/шарнирно-
подвижный стык

Промежуточная вертикальная
направляющая
AYPC.150.0101
AYPC.150.0110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110
AYPC.150.0111
AYPC.150.0112

Узел Б
Неподвижное соединение

горизонтального профиля
с промежуточной вертикальной стойкой
с применением закладной из профиля

AYPC.150.0415

Узел Г'
Вертикально-подвижное соединение

горизонтального профиля со стойкой
с совместным применением закладных

из профиля AYPC.150.0415 и AYPC.150.0416

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0101

Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали. 

Горизонтальная направляющая
AYPC.150.0110

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0110

в.с. x 2
4,2х13 DIN 7982

Закладная
AYPC.150.0756

Закладная
AYPC.150.0755

Секция, состоящая из перекидных балок, пренадлежит разным направляющим

Узел A Узел Б Узел Б

Узел В

Узел A'

Узел В'

Узлы A, A'; Б, Б'; В, В'
см. на предыдущих листах

Ø4,2

Ø8,4

Закладная
AYPC.150.0756

Заклепки 5х10

в.с. х 2
4,2х16 DIN 7981

Закладная
AYPC.150.0755

в.с. х 2
4,2х16 DIN 7981в.с. 4,2х16 DIN 7981

п.а. A п.а. A

п.а. В п.а. В

п.а. = по аналогии

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Профиль 
направляющей

Салазка Кронштейн Термо-
прокладка

Относ передней грани 
 направляющей

AYPC.150.XXXX AYPC.150.XXXX

1

AYPC.150.0901

2

3

4

5

6

7

AYPC.150.0752AYPC.150.0753

8

Регулировка

удлин-
тель кроншт. итого

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

AYPC.150.0110

BminBmaxАminAmax

Относ задней грани 
 направляющей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Удлинитель

AYPC.150.0111

AYPC.150.0112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

Изобра-
жение

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

25 65

2016

a=
58

25

16

a=
92

25

16

a=
13

8
(см. прим-ние)

* - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.0112 c установочным размером 25 мм.

** - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.0112 с установочным размером 65 мм.

Примечание - Кронштейн AYPC.150.0750  b=145 мм, кронштейн AYPC.150.0751  b=190 мм.

65

16

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

175 157 117 99 - 18 18

209 158 151 100 - 51 51

220 202 162 144 - 18 18

254 203 196 145 - 51 51

326 248 268 190 18 60 78

360 250 302 192 50 60 110

371 293 313 235 18 60 78

405 295 347 237 50 60 110

204 157 112 65 - 47 47

243 183 151 91 - 60 60

249 202 157 110 - 47 47

288 228 196 136 - 60 60

355 251 263 159 43 60 103

394 284 302 192 50 60 110

400 296 308 204 42 60 102

439 329 347 237 50 60 110

250 190 112 52 - 60 60

210 157 72 19 - 53 53

289 229 151 91 - 60 60

295 235 157 97 - 60 60

255 202 117 64 - 53 53

334 274 196 136 - 60 60

401 297 263 159 44 60 104

440 330 302 192 50 60 110

446 342 308 204 44 60 104

485 375 347 237 50 60 110

Таблица сопряжений для профилей AYPC.150.0110, AYPC.150.0111, AYPC.0112

* * * * * *

* * * * * *

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

№
 с

хе
мы
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Схемы сопряжений для профилей AYPC.150.0110, AYPC.150.0111, AYPC.0112

Рисунок 1: кронштейн, направляющая
(схемы сопряжений 1, 3, 9, 11, 17, 19)

Bmin

Amin
b

Bmax

Регулировка

a

Amax
b

a

Рисунок 2: кронштейн, направляющая, салазка AYPC.150.0753,
(схемы сопряжений 2, 4, 10, 12, 18, 20)

Рисунок 3: кронштейн, направляющая, удлинитель AYPC.150.0752
(схемы сопряжений 5, 7, 13, 15, 21, 23)

Bmin

Amin
b

Итоговая регулировка

a

a Bmax

Amax
b

Рисунок 4: кронштейн, направляющая, салазка AYPC.150.0753, удлинитель AYPC.150.0752
(схемы сопряжений 6, 8, 14, 16, 22, 24)

Регулировка
кронштейна

Bmin

Amin
b

Bmax

Регулировка

a

Amax
b

a

Amin
b

Bmin.a

Регулировка
кронштейна

Amax
b

Bmaxa
Регулировка

Итоговая регулировка

кронштейна

кронштейна

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

№ 

Совместная регулировка относа направляющей при условии перехода сечений (1-й и 2-й пролёты снизу)

max.(Amin;Amin)...min.(Amax;Amax)

Несущий узел-2 (неподвижный) Опорный узел (подвижный) Диапазон совместной регулировки

о он н

Диапазон, мм Абсолютн.
значение,

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.30)

1

п/п

 Схема 4 254 202 243 183 202...243 41

мм
о он н

 Схема 10

2  Схема 6 360 250 288 228 250...288 38 Схема 12

3  Схема 6 360 250 394 284 284...360 76 Схема 14

4  Схема 8 405 295 394 284 295...394 99 Схема 14

5  Схема 8 405 295 439 329 329...405 76 Схема 16

6  Схема 3 220 202 243 183 202...220 18 Схема 10

7  Схема 5 326 248 288 228 248...288 40 Схема 12

8  Схема 5 326 248 394 284 284...326 42 Схема 14

9  Схема 7 371 293 394 284 293...371 78 Схема 14

10  Схема 7 371 293 439 329 329...371 42 Схема 16

 Направляющая AYPC.150.0111 + салазка AYPC.150.0753

 Направляющая AYPC.150.0111 + салазка AYPC.150.0753

 Направляющая AYPC.150.0111 + салазка AYPC.150.0753

 Направляющая AYPC.150.0110 + салазка AYPC.150.0753

 Направляющая AYPC.150.0110

 Направляющая AYPC.150.0112 + салазка AYPC.150.0753

11  Схема 12 288 228 289 229 229...288 59 Схема 18

12  Схема 14 394 284 334 274 284...334 50 Схема 20

13  Схема 14 394 284 440 330 330...394 64 Схема 22

14  Схема 16 439 329 440 330 330...440 110 Схема 22

15  Схема 16 439 329 485 375 375...439 64 Схема 24

16  Схема 11 249 202 289 229 229...249 20 Схема 18

17  Схема 13 355 251 334 274 274...334 60 Схема 20

18  Схема 13 355 251 440 330 330...355 25 Схема 22

19  Схема 15 400 296 440 330 330...400 70 Схема 22

20  Схема 15 400 296 485 375 375...400 25 Схема 24

 Направляющая AYPC.150.0112 + салазка AYPC.150.0753 Направляющая AYPC.150.0111

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.30)

Изобра-
жение

(с. 5.3.33,
5.3.34)

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. IV

Рис. IV

Рис. III

Рис. III

Рис. I

Рис. I

Рис. II

Рис. II

Начальный пролёт 
(1-й пролет снизу)

Опорный узел (подвижный)

2-й пролёт

Несущий узел-1 (неподвижный)

Несущий узел-2 (неподвижный)

см. примечание 2
Примечания:
1 При необходимости допускается локально уменьшать толщину утеплителя в зоне крепления узлов
нижней направляющей.
2 Схема сопряжения несущего узла-1 (неподвижного) аналогична схеме опорного узла (подвижного),

диапазона совместной регулировки и может быть исключена.
3 В случае отсутствия требуемой комбинации несущего узла-2 и опорного узла, раcчёт диапазона 
совместной регулировки производить самостоятельно с помощью таблицы сопряжений стр. 5.3.30

однако салазка должна быть зафиксирована. Салазка присутствует в данном узле для сохранения

4 Расчет приведен для случая совпадения плоскостей бетонных перекрытий, в которые крепятся опоры.
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок I - для схем сопряжения 3 и 10, схем 11 и 18 Рисунок III - для схем сопряжения 5 и 12, схем 13 и 20

Amax

Amin

Amax

Amin

Диапазон совместной
регулировки

о

о

н

н

Amax

Amin

Amax

Amin

Диапазон совместной
регулировки

о

о

н

н

Рисунок II - для схем сопряжения 4 и 10, схем 12 и 18

Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной
регулировки

Рисунок IV - для схем сопряжения 6 и 12, схем 14 и 20

Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной
регулировки

Схемы совместной регулировки относа направляющей AYPC.150.0110/AYPC.150.0111, AYPC.0111/AYPC.150.0112

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок V - для схем сопряжения 5 и 14, схем 7 и 14, схем 7 и 16, схем 13 и 22, схем 15 и 22, схем 15 и 24

Amax

Amin
о

о

Amax

Amin
н

н

Диапазон совместной
регулировки

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной
регулировки

Amax

Amin
н

н

Рисунок VI - для схем сопряжения 6 и 14, схем 8 и 14, схем 8 и 16, схем 14 и 22, схем 16 и 22, схем 16 и 24

Схемы совместной регулировки относа направляющей AYPC.150.0110/AYPC.150.0111, AYPC.0111/AYPC.150.0112
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Профиль 
направляющей

Салазка Кронштейн Термо-
прокладка

Относ передней грани 
 направляющей

AYPC.150.XXXX AYPC.150.XXXX

1

AYPC.150.0901

2

3

4

5

6

7

AYPC.150.0752AYPC.150.1753

8

Регулировка

удлин-
тель кроншт. итого

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

AYPC.150.1110

BminBmaxАminAmax

Относ задней грани 
 направляющей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Удлинитель

AYPC.150.1111

AYPC.150.1112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

Изобра-
жение

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

2016

a=
58

a=
83

25

16

a=
10

8

(см. прим-ние)

* - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.1112 c установочным размером 25 мм.

** - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.1112 с установочным размером 70 мм.

Примечание - Кронштейн AYPC.150.0750  b=145 мм, кронштейн AYPC.150.0751  b=190 мм.

70

16

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

Рис. 4

25

2016

70

175 157 117 99 - 18 18

212 158 154 100 - 54 54

220 202 162 144 - 18 18

257 203 199 145 - 54 54

326 248 268 190 18 60 78

363 253 305 195 50 60 110

371 293 313 235 18 60 78

408 298 350 240 50 60 110

200 158 117 75 - 42 42

234 174 151 91 - 60 60

245 203 162 120 - 42 42

279 219 196 136 - 60 60

351 248 268 166 42 60 102

388 278 305 195 50 60 110

396 293 313 211 42 60 102

433 323 350 240 50 60 110

220 160 112 52 - 60 60

175 157 67 49 - 18 18

262 202 153 93 - 60 60

265 205 157 97 - 60 60

220 202 112 94 - 18 18

307 247 198 138 - 60 60

371 267 263 159 44 60 104

413 303 305 195 50 60 110

416 312 308 204 44 60 104

458 348 350 240 50 60 110

* * * * * *

* * * * * *

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

Таблица сопряжений для профилей AYPC.150.1110, AYPC.150.1111, AYPC.1112

№
 с

хе
мы

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.36 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок 1: кронштейн, направляющая
(схемы сопряжений 1, 3, 9, 11, 17, 19)

Рисунок 2: кронштейн, направляющая, салазка AYPC.150.1753,
(схемы сопряжений 2, 4, 10, 12, 18, 20)

Рисунок 3: кронштейн, направляющая, удлинитель AYPC.150.0752
(схемы сопряжений 5, 7, 13, 15, 21, 23)

Рисунок 4: кронштейн, направляющая, салазка AYPC.150.1753, удлинитель AYPC.150.0752
(схемы сопряжений 6, 8, 14, 16, 22, 24)

Bmin

Amin
b

Bmax

Регулировка

a

Amax
b

a

кронштейна

Bmin

Amin
b

Bmax

Регулировка

a

Amax
b

a
кронштейна

Bmin

Amin
b

Итоговая регулировка

a

a Bmax

Amax
b

Регулировка
кронштейна

Регулировка

Amin
b

Bmina

Регулировка
кронштейна

Amax
b

Bmaxa
Регулировка

Итоговая регулировка

Схемы сопряжений для профилей AYPC.150.1110, AYPC.150.1111, AYPC.1112
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УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

№ 

Совместная регулировка относа направляющей при условии перехода сечений (1-й и 2-й пролёты снизу)

max.(Amin;Amin)...min.(Amax;Amax)

Несущий узел-2 (неподвижный) Опорный узел (подвижный) Диапазон совместной регулировки

о он н

Диапазон, мм Абсолютн.
значение,

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.35)

1

п/п

 Схема 4 257 203 234 174 203...234 31

мм
о он н

 Схема 10

2  Схема 6 363 253 279 219 253...279 26 Схема 12

3  Схема 6 363 253 388 278 278...363 85 Схема 14

4  Схема 8 408 298 388 278 298...388 90 Схема 14

5  Схема 8 408 298 433 323 323...408 85 Схема 16

6  Схема 3 220 202 234 174 202...220 18 Схема 10

7  Схема 5 326 248 279 219 248...279 31 Схема 12

8  Схема 5 326 248 388 278 278...326 48 Схема 14

9  Схема 7 371 293 388 278 293...371 78 Схема 14

10  Схема 7 371 293 433 323 323...371 48 Схема 16

 Направляющая AYPC.150.1111 + салазка AYPC.150.1753

 Направляющая AYPC.150.1111 + салазка AYPC.150.1753

 Направляющая AYPC.150.1111 + салазка AYPC.150.1753

 Направляющая AYPC.150.1110 + салазка AYPC.150.1753

 Направляющая AYPC.150.1110

 Направляющая AYPC.150.1112 + салазка AYPC.150.1753

11  Схема 12 279 219 262 202 219...262 43 Схема 18

12  Схема 14 388 278 307 247 278...307 29 Схема 20

13  Схема 14 388 278 413 303 303...388 85 Схема 22

14  Схема 16 433 323 413 303 323...413 90 Схема 22

15  Схема 16 433 323 458 348 348...433 85 Схема 24

16  Схема 11 245 203 262 202 203...245 42 Схема 18

17  Схема 13 351 248 307 247 248...307 59 Схема 20

18  Схема 13 351 248 413 303 303..351 48 Схема 22

19  Схема 15 396 293 413 303 303...396 110 Схема 22

20  Схема 15 396 293 458 348 348...396 48 Схема 24

 Направляющая AYPC.150.1112 + салазка AYPC.150.1753 Направляющая AYPC.150.1111

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.35)

Изобра-
жение

(с. 5.3.38,
5.3.39)

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. VI

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. V

Рис. IV

Рис. IV

Рис. III

Рис. III

Рис. I

Рис. I

Рис. II

Рис. II

Начальный пролёт 
(1-й пролет снизу)

Опорный узел (подвижный)

2-й пролёт

Несущий узел-1 (неподвижный)

Несущий узел-2 (неподвижный)

см. примечание 2
Примечания:
1 При необходимости допускается локально уменьшать толщину утеплителя в зоне крепления узлов
нижней направляющей.
2 Схема сопряжения несущего узла-1 (неподвижного) аналогична схеме опорного узла (подвижного),

диапазона совместной регулировки и может быть исключена.
3 В случае отсутствия требуемой комбинации несущего узла-2 и опорного узла, раcчёт диапазона 
совместной регулировки производить самостоятельно с помощью таблицы сопряжений стр. 5.3.35

однако салазка должна быть зафиксирована. Салазка присутствует в данном узле для сохранения

4 Расчет приведен для случая совпадения плоскостей бетонных перекрытий, в которые крепятся опоры.

Рис. VI

1

2

3

4

5.1

5.2

6.1



6.2

6.3

7

8

5.3



5.3.38 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок I - для схем сопряжения 3 и 10, схем 11 и 18 Рисунок III - для схем сопряжения 5 и 12, схем 13 и 20

Рисунок II - для схем сопряжения 4 и 10, схем 12 и 18 Рисунок IV - для схем сопряжения 6 и 12, схем 14 и 20

Amax.

Amin.

Amax

Amin

Диапазон совместной
регулировки

о

о

н

н
Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной

регулировки

Amax

Amin

Amax

Amin

Диапазон совместной
регулировки

о

о

н

н
Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной
регулировки

Схемы совместной регулировки относа направляющей AYPC.150.1110/AYPC.150.1111, AYPC.1111/AYPC.150.1112



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.39

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок V - для схем сопряжения 5 и 14, схем 7 и 14, схем 7 и 16, схем 13 и 22, схем 15 и 22, схем 15 и 24

Диапазон совместной

Рисунок VI - для схем сопряжения 6 и 14, схем 8 и 14, схем 8 и 16, схем 14 и 22, схем 16 и 22, схем 16 и 24

Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
н

нрегулировки

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной

регулировки

Amax

Amin
н

н

Схемы совместной регулировки относа направляющей AYPC.150.1110/AYPC.150.1111, AYPC.1111/AYPC.150.1112
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5.3.40 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Профиль 
направляющей

Кронштейн Термо-
прокладка

Относ передней грани 
 направляющей

AYPC.150.XXXX AYPC.150.XXXX

№ 

1

AYPC.150.0901AYPC.150.0752

Регулировка

удлин-
тель кроншт. итогоBminBmaxАminAmax

Относ задней грани 
 направляющей

+

Удлинитель

-

Изобра-
жение

b=145 мм

1316

a=
52

a=
10

2

(см. прим-ние)

* - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.2112 c установочным размером 13 мм.

** - вариант сопряжения кронштейна с направляющей
AYPC.150.2112 с установочным размером 63 мм.

Примечание: 1. Кронштейн AYPC.150.0750  b=145 мм, кронштейн AYPC.150.0751  b=190 мм.

схемы

63

16

Рис. 1

20 63

175 157 123 105 - 18 18

220 202 168 150 - 18 18

326 248 275 197 18 60 78

371 293 320 242 18 60 78

200 158 123 81 - 42 42

245 203 168 126 - 42 42

351 248 275 171 44 60 104

396 293 320 216 44 60 104

220 160 118 58 - 60 60

175 157 73 55 - 18 18

265 205 163 103 - 60 60

220 202 118 100 - 18 18

369 260 268 158 50 60 110

414 305 313 203 50 60 110

** ** ** ** ** **

Таблица сопряжений для профилей AYPC.150.2110, AYPC.150.2111, AYPC.2112

1316

a=
77

2016

AYPC.150.2111

AYPC.150.2110

2

3

4

5

6

7

8

AYPC.150.21129

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

b=190 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=145 мм

b=190 мм

b=190 мм

b=190 мм

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 2

* * * * * *

** ** ** ** ** **

* * * * * *

2. Относ передней грани направляющей соответствует относу для направляющих AYPC.150.1110, AYPC.150.1111, AYPC.150.1112.



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.41

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок 1: кронштейн, направляющая
(схемы сопряжений 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12)

Рисунок 2: кронштейн, направляющая, удлинитель AYPC.150.0752
(схемы сопряжений 3, 4, 7, 8, 13, 14)

Bmin

Amin
b

Bmax

Регулировка

a

Amax
b

a

кронштейна

Bmin

Amin
b

Итоговая регулировка

a

a Bmax

Amax
b

Регулировка
кронштейна

Регулировка

Схемы сопряжений для профилей AYPC.150.2110, AYPC.150.2111, AYPC.2112

1

2
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4

5.1

5.2

6.1
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5.3.42 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

№ 

Совместная регулировка относа направляющей при условии перехода сечений (1-й и 2-й пролёты снизу)

max.(Amin;Amin)...min.(Amax;Amax)

Несущий узел-2 (неподвижный) Опорный узел (подвижный) Диапазон совместной регулировки

о он н

Диапазон, мм Абсолютн.
значение,

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Относ передней грани 
 направляющей

АminAmax

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.40)

п/п

мм
о он н

1  Схема 2 220 202 234 174 202...220 18 Схема 10

2  Схема 3 326 248 279 219 248...279 31 Схема 12

3  Схема 3 326 248 388 278 278...326 48 Схема 14

4  Схема 4 371 293 388 278 293...371 78 Схема 14

 Схема 4 371 293 433 323 323...371 48 Схема 16

 Направляющая AYPC.150.1111 + салазка AYPC.150.1753 Направляющая AYPC.150.2110

 Схема 6 245 203 262 202 203...245 42 Схема 18

 Схема 7 351 248 307 247 248...307 59 Схема 20

 Схема 7 351 248 413 303 303..351 48 Схема 22

 Схема 8 396 293 413 303 303...396 110 Схема 22

 Схема 8 396 293 458 348 348...396 48 Схема 24

 Направляющая AYPC.150.1112 + салазка AYPC.150.1753 Направляющая AYPC.150.2111

Схема сопряжения согласно
таблице сопряжений

(с. 5.3.35)

Изобра-
жение

(с. 5.3.43)

Рис. II

Рис. II

Рис. I

Рис. I

Начальный пролёт 
(1-й пролет снизу)

Опорный узел (подвижный)

2-й пролёт

Несущий узел-1 (неподвижный)

Несущий узел-2 (неподвижный)

см. примечание 2
Примечания:
1 При необходимости допускается локально уменьшать толщину утеплителя в зоне крепления узлов
нижней направляющей.
2 Схема сопряжения несущего узла-1 (неподвижного) аналогична схеме опорного узла (подвижного),

диапазона совместной регулировки и может быть исключена.
3 В случае отсутствия требуемой комбинации несущего узла-2 и опорного узла, раcчёт диапазона 
совместной регулировки производить самостоятельно с помощью таблицы сопряжений стр. 5.3.40.

однако салазка должна быть зафиксирована. Салазка присутствует в данном узле для сохранения

4 Расчет приведен для случая совпадения плоскостей бетонных перекрытий, в которые крепятся опоры.

В качестве подвижной направляющей применяются направляющие AYPC.150.1111, AYPC.150.1112

5

6

7

8

9

10

Рис. III

Рис. III

Рис. III

Рис. III

Рис. III

Рис. III



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 5.3.43

УЗЛЫ СОПРЯЖЕНИЯ. Межэтажное исполнение

Рисунок I - для схем сопряжения 2 и 10, схем 6 и 18. Рисунок II - для схем сопряжения 3 и 12, схем 7 и 20.

Amax

Amin

Amax

Amin

Диапазон совместной
регулировки

о

о

н

н
Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
о

о
Диапазон совместной

регулировки

Рисунок III - для схем сопряжения 3 и 14, схем 4 и 14, схем 4 и 16, схем 7 и 22, схем 8 и 22, схем 8 и 24.

Диапазон совместной

Amax

Amin
н

н

Amax

Amin
н

нрегулировки

Схемы совместной регулировки относа направляющей AYPC.150.2110/AYPC.150.1111, AYPC.2111/AYPC.150.1112
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ALUTECH ALT 150 КГ
Система навесного 
фасада с вентилируемым 
воздушным зазором

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ
 Общая часть 6.01

6.1. Экономичное исполнение 6.1.01

6.2. Классическое исполнение 6.2.01

6.3. Межэтажное исполнение 6.3.01

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

7

8

6.1



6.2

6.3





ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ  6.01

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

Общая часть

 1 

 2 

 9 

 10 
 4 

 3 

 5 

 7 

 6 

 8 

Фрагмент фасада. Общий вид.
Маркировочная схема узлов

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7

8





ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 6.02

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

4

5

2

6

8

60
0

60
0

60
0

600

100

300

15
0

1. Направляющая.
2.Кляммер рядовой.
3.Кляммер рядовой, установленный вертикально.
4.Кляммер рядовой, установленный на уголок.
5.Кляммер концевой.

6.Кляммер рядовой (при необходимости обрезать)

7.Стальная полоса толщиной не менее 0,55 мм (оцинкованная либо нержавеющая сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.

8.Стальная полоса толщиной не менее 0,7 мм и шириной не менее 100 мм (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.

2

22

5

6

7

8

60
0

Экономичное и классическое исполнение

Раскладка облицовочной плитки 600х600 (по ширине проема укладывается целое число плиток)
Раскладка подконструкций с креплением направляющих в материал стены здания

3 3

3

4

4

4

6

6

4

600

8

8

1 1

1

1



ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ  6.03

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

Плиты керамогранитные
600х600 мм

Главная направляющая
из алюминиевого профиля

Несущие кронштейны

Ж/б перекрытие

Несущие кронштейны

Простеночная вертикальная
        направляющая

Температурно-деформационный
     моментный продольно-
         подвижный стык

Температурный шов
между плитками

(неподвижные опоры)

(неподвижные опоры)

Кляммер концевой
обрезанный

Кляммер рядовой
обрезанный

Кляммер рядовой

Кляммер концевой

300

Оконный проем

Стальная полоса
см. прим. п. 1

15
...3

0

1. Стальная полоса толщиной не менее 0,55 мм (оцинкованная либо нержавеющая сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.
2.Стальная поолоса толщиной не менее 0,7 мм и шириной не менее 100 мм (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) предназначены для установки

дополнительных кляммеров в горизонтальные русты плиток на пожароопасных участках фасада согласно экспертного заключения.
3. Cекция, ограниченная сверху и снизу перекидными балками, крепится неподвижно в том случае, если она вся пренадлежит одной направляющей.

Межэтажное исполнение

Раскладка облицовочной плитки 600х600 (по ширине проема укладывается целое число плиток)
Раскладка подконструкций для каркасных зданий с креплением направляющих в бетонные пояса
Стык направляющих расположен в зоне подоконной доски и совпадает со стыком плиток

Кляммер концевой

Кляммер рядовой
установлен вертикально

15
...3

0

Стальная полоса

Кляммер вертикальный

см. прим. п. 2

15
0

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7

8





ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ 6.04

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

120...350

Стальная полоса
см. прим. п. 1

Несущие кронштейны
(неподвижные опоры)

Ж/б перекрытие

Оконный проем

Главная направляющая
из алюминиевого профиля

Температурно-деформационный
     моментный продольно-
        подвижный стык

Простеночная вертикальная
направляющая

Стальная полоса
см. прим. п. 2

Несущий кронштейн
(неподвижная опора)

Плиты керамогранитные
       600х600 мм

Кляммер концевой

Кляммер рядовой

Кляммер рядовой
обрезанный

Межэтажное исполнение

Раскладка облицовочной плитки 600х600 (по ширине проема укладывается не целое число плиток)
Ширина плиток, примыкающих к вертикальным откосам 120 ... 350 мм
Раскладка подконструкций для каркасных зданий с креплением направляющих в бетонные пояса
Стык направляющих расположен в зоне подоконной доски и совпадает со стыком плиток

15
...3

0

300

Кляммер рядовой
установлен вертикально

Кляммер концевой

Кляммер концевой
обрезанный

Температурный шов
между плитками

15
...3

0

Кляммер вертикальный

Кляммер концевой
15

0

Стальная полоса
см. прим. п. 2

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

1. Стальная полоса толщиной не менее 0,55 мм (оцинкованная либо нержавеющая сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.
2.Стальная поолоса толщиной не менее 0,7 мм и шириной не менее 100 мм (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) предназначены для установки

дополнительных кляммеров в горизонтальные русты плиток на пожароопасных участках фасада согласно экспертного заключения.
3. Cекция, ограниченная сверху и снизу перекидными балками, крепится неподвижно в том случае, если она вся пренадлежит одной направляющей.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

Несущий кронштейн
(неподвижная опора)

Плиты керамогранитные
        600х600  мм

360...600

15
...3

0

Несущие кронштейны
(неподвижные опоры)

Ж/б перекрытие

Температурно-деформационные
      моментные продольно-
         подвижные стыки

Откосная вертикальная
направляющая см. прим. п. 2

Главная направляющая
из алюминиевого профиля

Кляммер концевой
обрезанный

Кляммер рядовой
обрезанный

Кляммер рядовой

Кляммер концевой

Оконный проем

Межэтажное исполнение

Раскладка облицовочной плитки 600х600 (по ширине проема укладывается не целое число плиток)
Ширина плиток, примыкающих к вертикальным откосам 360 ... 600 мм
Раскладка подконструкций для каркасных зданий с креплением направляющих в бетонные пояса
Стык направляющих расположен в зоне подоконной доски и совпадает со стыком плиток

300

15
...3

0
Кляммер концевой

Стальная полоса
см. прим. п. 1

Температурный шов
между плитками

Кляммер вертикальный

Кляммер рядовой
установлен вертикально

Стальная полоса
см. прим. п. 1

Простеночная вертикальная
направляющая

1. Стальная полоса толщиной не менее 0,55 мм (оцинкованная либо нержавеющая сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.
2.Стальная поолоса толщиной не менее 0,7 мм и шириной не менее 100 мм (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) предназначены для установки

дополнительных кляммеров в горизонтальные русты плиток на пожароопасных участках фасада согласно экспертного заключения.
3. Откосная вертикальная направляющая предназначена для крепления плитки и вертикального короба откоса и устанавливается при ширине примыкающей

плитки 300...600мм.
4.Cекция, ограниченная сверху и снизу перекидными балками, крепится неподвижно в том случае, если она вся пренадлежит одной направляющей.

15
0

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

Перекидная балка
неподвижное
крепление
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

Стальная полоса
см. прим. п. 1

Ж/б перекрытие

Главная направляющая
из алюминиевого профиля

Температурно-деформационный
     моментный продольно-
        подвижный стык

Несущий кронштейн
(неподвижная опора)

Плиты керамогранитные
       600х600 мм

L

0.
21

1 
L

Межэтажное исполнение

Раскладка облицовочной плитки 600х600 (по ширине проема укладывается не целое число плиток)
Ширина плиток, примыкающих к вертикальным откосам 120...350 мм
Раскладка подконструкций для каркасных зданий с креплением направляющих в бетонные пояса
Стык направляющих расположен в точке нулевых моментов (0,211 l от опоры на перекрытии)

300

120...350

15
0

Кляммер концевой

Кляммер рядовой

Кляммер рядовой
обрезанный

Кляммер рядовой
установлен вертикально

Кляммер концевой

Кляммер концевой
обрезанный

Температурный шов
между плитками

15
...3

0

Кляммер вертикальный

Кляммер концевой

Кляммер рядовой

Оконный проем

Перекидная балка
подвижное
 крепление

Стальная полоса
см. прим. п. 2

Стальная полоса
см. прим. п. 2

15
...3

0

Несущие кронштейны
(неподвижные опоры)

Ж/б перекрытие

Простеночная вертикальная
направляющая

Перекидная балка
неподвижное
 крепление

1. Стальная полоса толщиной не менее 0,55 мм (оцинкованная либо нержавеющая сталь с полимерным покрытием) согласно экспертного заключения.
2.Стальная поолоса толщиной не менее 0,7 мм и шириной не менее 100 мм (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) предназначены для установки

дополнительных кляммеров в горизонтальные русты плиток на пожароопасных участках фасада согласно экспертного заключения.
3. Cекция, ограниченная сверху и снизу перекидными балками, крепится неподвижно в том случае, если она вся пренадлежит одной направляющей.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть

C

B

A

D

B

C

A

D

EE

15
...3

0
15

...3
0

  B = n · f + (n + 1) · 10 + 30.
   = n · f + (n - 1) · 10 - 30.

    A   ,     D          
   . D = A - n · (g + 10) + 15.

    n -      , f -  , g -  .

            
        

            
        

Раскладку плитки по горизонтали лучше производить симметрично относительно проема, желательно чтобы ширина приоткосной плитки E была кратна 
ширине плитки f. На это необходимо ориентироваться при проектировании ширины проема B. B = f · (n + 2) + (n + 1) · 10 - 2E + 30.
Ширина простенка С = n · f + (n + 1) · 10 + 2E - 30.
По возможности высоту простенка A необходимо проектировать так, чтобы высота нижней плитки D была равна целой плитке либо ее половине, 
либо чуть меньше одной из указанных величин. D = A - n · (g + 10) + 15.
В выше приведенных формулах n - количество целых плиток в рассматриваемой зоне, f - ширина плитки, g - высота плитки.

Раскладку плитки по вертикали в обоих случаях рекомендуется начинать от нижней части оконного проема вниз на один уровень, затем в зоне подоконника 
нижнего уровня производить подрезку плитки и делать деформационный стык 15...30 мм, после стыка по вертикали вниз вновь укладывать ряд целых плиток.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Общая часть
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Экономичное исполнение

Терморазрыв

Утеплитель

Кронштейн

Дюбель тарельчатый

Направляющая
AYPC.150.0107

24,5 24,5

Кляммер рядовой
Заклепка 4-8

8

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Плита керамогранитная

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана
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1..
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8
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n.
6.

..m
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A
AКляммер рядовой

8

8

Направляющая
AYPC.150.0107

mi
n.
 2

0

Узел 1. Узел крепления керамогранитной плитки на направляющей. Горизонтальный разрез
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 2. Узел крепления керамогранитной плитки. Вертикальный разрез

Тарельчатый дюбель

min. 20

max. 200, см. прим. п. 4

8
Направляющая
AYPC.150.0107

Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита керамогранитная

Дюбель анкерный

Заклепка 4-8

1

Плита керамогранитная

Кляммер рядовой

Кронштейн

Отсечка
противопожарная

см. прим. п. 3

Кронштейн отсечки
см. прим. п. 2

Заклепка 4-8
см. прим. п. 1

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2. Элементы выполняются из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Толщина стали для отсечки не менее 0,55 мм,
3. Противопожарная отсечка должна перекрывать воздушный зазор и пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране. Устанавливается у открытых, 

обращенных вниз торцев системы вдоль всей их длины и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять этажей).  
Диаметр отверстий в отсечке 5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями - не менее 15 мм.

4. Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по 
вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.

5. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения. 
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 2. Узел крепления керамогранитной плитки в зоне крепления противопожарной отсечки.
 Вертикальный разрез

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Элементы выполняются из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Толщина стали для отсечки не менее 0,55 мм.
3. Противопожарная отсечка должна перекрывать воздушный зазор в системе и пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране. Устанавливается у

открытых, обращенных вниз торцев системы вдоль всей их длины и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять
этажей). Диаметр отверстий в отсечке не более 5...6 мм, ширина между отверстиями не менее 15 мм.

4.Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Направляющая
AYPC.150.0107

Утеплитель Дюбель
анкерный

Кронштейн Терморазрывная
прокладка

Плита керамогранитная

Кляммер концевой

Заклепка 4-8

Кляммер вертикальный

Заклепка 4-8
см. прим. п. 1

Заклепка 4-8

Отсечка
противопожарная

см. прим. п. 3

Кронштейн

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита керамогранитная

Кронштейн отсечки
см. прим. п. 2

Направляющая
AYPC.150.0107
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 2. Узлы температурных стыков разных исполнений.

Узел температурного стыка керамогоранитных плит вразбежку со стыком направляющих
с использованием вертикального и концевого кляммера (термостык на одной направляющей) наиболее удобен
в применении, так как не требует точной подгонки стыка керамогранитной плиты к стыку направляющих.
Величина установочного зазора определяется типом межетажных перекрытий, длиной направляющей и
температурой монтажа керамогранитных плит.
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AYPC.150.0107 Кляммер концевой

Кляммер вертикальный

Заклепка 4-8

Заклепка 4-8

Плита керамогранитная
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Узел температурного стыка керамогоранитных плит,  совмещенный со стыком направляющих
(термостык на разных направляющих). Величина установочного зазора определяется длиной направляющей и
температурой монтажа керамогранитных плит.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из стали

min. B*

mi
n.
 A

*

Утепление откоса Блок оконныйmin. 100Дюбель анкерный

Профиль примыкания

Заклепка вытяжная 4-6 
см. прим. п. 1

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

Кронштейн t=2 мм
из коррозионно-стойкой стали
с шагом не более 600 мм

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм 
см. прим. п. 3

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кронштейн

Направляющая

Кляммер рядовой

min. 80
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 2

0

AYPC.150.0107

Плита керамогранитная

Заклепка вытяжная 4-8 
см. прим. п. 1
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Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из керамогранита

min. B*
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n.
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Утепление откоса Блок оконныйmin. 100Дюбель анкерный

Кляммер концевой

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,7 мм

Кронштейн t=2 мм
из коррозионно-стойкой стали
с шагом не более 600 мм

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кронштейн

Направляющая

Кляммер рядовой

min. 80
mi

n.
 2

0

AYPC.150.0107

Плита керамогранитная

Уголок алюминиевый

Кляммер рядовой

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Откос из керамогранита
см. прим. п. 4

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Декораьтивный нащельник
по цвету керамогранита
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x.
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00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 2

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin=1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из стали

mi
n.
 1
00

mi
n.
 8

0

min. A*

Тарельчатый дюбель Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кронштейн

Направляющая

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

Профиль примыкания

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Плита минераловатная

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

min. 20

Плита керамогранитная

Кляммер концевой

Стальная лента
из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованнная сталь
с полименрным покрытием)

толщиной не менее 0,5 мм

AYPC.150.0107

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

mi
n.
 B

*

mi
n.
 3

0

max. 200, см. прим. п. 2

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из керамогранита
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n.
 1
00
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min. A*

Тарельчатый дюбель Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кронштейн

Направляющая

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

min. 20

Плита керамогранитная

Кляммер концевой

Стальная лента
из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованнная сталь
с полименрным покрытием)

толщиной не менее 0,5 мм

AYPC.150.0107

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

mi
n.
 3

0

Уголок алюминиевый

Блок оконный

толщиной не менее 0,7 мм

Кляммер концевой

Кляммер рядовой

Плиты керамогранит
см. прим. п. 5

Заклепка вытяжная 4-8
Откос из оцинкованной стали

Декоративный нащельник
по цвету керамогранита

см. прим. п. 1

max. 200, см. прим. п. 2

Плита минераловатная

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 5. Нижний узел примыкания фасада к оконному проему. Отлив из стали

Кронштейн УтеплительНаправляющая

Гидроизоляционная лента

Профиль примыкания
Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

min. 20

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная

AYPC.150.0107

mi
n.
 1
00

mi
n.
 8

0
max. 200, см. прим. п.3

Вертикальный боковой откос

Отлив из оцинкованной стали
толщиной 0,5...1,0 мм

Уголок отлива
см. прим. п.1 и п.2
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 6. Узел примыкания фасада к цоколю здания

Ж/б основаниеУтеплительОтделка цоколя

Перфорированный нащельник

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Уголок алюминиевый

Направляющая Стена из газосиликата

Удлинитель кронштейна

Кронштейн

min 20

Кляммер концевой

Плита керамогранитная
AYPC.150.0107

Крепежный элемент

Заклепка вытяжная

Отлив из оцинкованной стали
толщиной 0,5...1,0 мм
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 7. Узел примыкания фасада к парапету

Утеплитель

Вертикальная направляющая

Кронштейн анкерный

Влаго-ветрозащитная
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Кляммер рядовой
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 8. Боковой узел примыкания вентилируемого фасада  к навесным светопрозрачным конструкциям
 c использованием стального нащельника

min. 100Дюбель анкерный

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембранаКронштейн

Направляющая

min. 80
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толщиной не менее 0,5 мм

Вытяжная заклепка
см. прим. п. 2

Декоративнйы нащельник

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 4
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Дюбель тарельчатый

Дюбель анкерный КронштейнУтеплитель Направляющая

min. 20

mi
n.
 2

0

AYPC.150.0107

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная

8

Узел 9. Крепление керамогранитных плит к внутреннему углу фасада. Горизонтальный разрез
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Экономичное исполнение

Узел 10. Крепление керамогранитных плит на наружном углу фасада при значительных ветровых нагрузках
и больших относах облицовки. Горизонтальный разрез

mi
n.
 2

0

min. 20

Дюбель анкерный КронштейнУтеплитель Направляющая

Дюбель тарельчатый

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Конструкция угловой фермы
см. прим. п. 1  

1. Решетку тормозной угловой фермы выполнять из уголковых профилей в зависимости от усилий
(AYPC.120.0102 - уголок 25х2; AYPC.120.0103 - уголок 30х2).

2.Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
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Кляммер рядовой
8

Кляммер рядовой

Кляммер рядовой
согнуть (распилить)

согнуть (распилить)
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Элемент страховочный
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толщиной t=1 мм
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Классическое исполнение

Дюбель тарельчатый

Кронштейн

Кляммер комбинированный

Утеплитель

Терморазрыв

27 27

24,524,5

Кляммер рядовой

24,5 24,5

Заклепка 4-8

Фрагмент А

Фрагмент А
Вариант использования рядового кляммера

на направляющей AYPC.150.0101

Фрагмент А
Вариант использования рядового кляммера

на направляющей AYPC.150.0102

Направляющая
AYPC.150.0101

Заклепка 4-8 Заклепка 4-8

Направляющая

AYPC.150.0101

Направляющая

AYPC.150.0102

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кляммер рядовой

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Зацеп

Узел 1. Узел крепления керамогранитной плитки на направляющей. Горизонтальный разрез
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6.2.02 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Варианты исполнения узла 1 для криволинейных оснований

Узел крепления керамогранитной плитки
к криволинейному основанию.

Горизонтальный разрез. Вогнутый угол

Терморазрыв

Дюбель тарельчатый

Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Кронштейн
Кляммер рядовой

Поворот скобы кляммера  выполняется путем
подгиба полки кляммера на заданный угол

до установки его на направляющую.

Направляющая
AYPC.150.0101

Зацеп
0...15° 0.

..1
5°

8

Плита керамогранитная

8

0...15°

Узел крепления керамогранитной плитки
к криволинейному основанию.

Горизонтальный разрез. Выпуклый угол

Кляммер рядовой
Поворот скобы кляммера  выполняется путем

подгиба полки кляммера на заданный угол
до установки его на направляющую.

0.
..1

5°

Направляющая
AYPC.150.0101

Плита керамогранитная

Зацеп Кронштейн

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 1. Крепление керамогранитной плитки к криволинейному основанию.
Горизонтальный разрез. Выпуклый угол. Размер плитки 600х1200

Направляющая
AYPC.150.0101

Плита керамогранитная

Зацеп Кронштейн

8

0...15°0.
..1

5°

Направляющая
AYPC.150.0101

Зацеп Кронштейн

8

0...15°0.
..1

5°

Кляммер рядовой (см. п.2)

Плита керамогранитная

Кляммер вертикальный
поворотный (см. п.3)

A-A

Б-Б

1. Поворот скобы рядового кляммера  выполняется путем
подгиба полки кляммера на заданный угол до установки его
на направляющую.

2.Поворот скобы вертикального кляммера  выполняется
путем подгиба полки кляммера на заданный угол после
установки его на направляющую.

3. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 2. Узел крепления плитных материалов. Вертикальный разрез

min. 20

Направляющая
AYPC.150.0101

Утеплитель Терморазрывная
прокладка

Дюбель
анкерный

Тарельчатый дюбель

8

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита
керамогранитная

Кронштейн

Заклепка 4-8

1

Плита
керамогранитная

Кляммер рядовой

Зацеп

Кронштейн отсечки
см. прим. п. 2

Отсечка
противопожарная

см. прим. п. 3

Заклепка 4-8
см. прим. п. 1

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Элементы выполняются из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Толщина стали для отсечки не менее 0,55 мм,
3. Противопожарная отсечка должна перекрывать воздушный зазор и пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране. Устанавливается у открытых,

обращенных вниз торцев системы вдоль всей их длины и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять этажей). Диаметр
отверстий в отсечке 5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями - не менее 15 мм.

4.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по
вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.

5. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

max. 200, см. прим. п. 4
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 2. Узел крепления плитных материалов в зоне крепления противопожарной отсечки.
Температурный стык плитки на раздельных кронштейнах. Вертикальный разрез

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Элементы выполняются из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Толщина стали для отсечки не менее 0,55 мм,
3. Противопожарная отсечка должна перекрывать воздушный зазор и пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране. Устанавливается у открытых,

обращенных вниз торцев системы вдоль всей их длины и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять этажей). Диаметр
отверстий в отсечке 5...6 мм, ширина перемычек между отверстиями - не менее 15 мм.

4.Величина зазора в зоне стыка направляющих (термостык) определяется температурой монтажа подконструкции. При монтаже в летнее время при  максимально
возможной  температуре зазор минимален и равен 3 мм , при монтаже в зимнее время  при минимально возможной температуре зазор максимален и равен 7 мм.

5. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

УтеплительЗацеп Дюбель анкерныйКронштейн

Зацеп Кронштейн Терморазрывная
прокладка

Плита
керамогранитная

Кляммер концевой

Заклепка 4-8

Кляммер
 вертикальный

Заклепка 4-8

Кронштейн отсечки
см. прим. п. 2

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита
керамогранитная

Отсечка
противопожарная

см. прим. п. 3

Заклепка 4-8
см. прим. п. 1

Направляющая
AYPC.150.0101

Направляющая
AYPC.150.0101

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1
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Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из стали

min. B*

mi
n.
 A

*

Утепление откоса Блок оконныйmin. 100Дюбель анкерный

Профиль примыкания

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

Кронштейн t=2 мм
из коррозионно-стойкой стали
с шагом не более 600 мм

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Зацеп

Направляющая

Кляммер рядовой

min. 80

mi
n.
 2

0

AYPC.150.0101

Плита керамогранитная

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 2

Кронштейн

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из керамогранита

min. B*

mi
n.
 A

*

Утепление откоса Блок оконныйmin. 100Дюбель анкерный

Кляммер концевой

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,7 мм

Кронштейн t=2 мм
из коррозионно-стойкой стали
с шагом не более 600 мм

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п.3

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

min. 80

mi
n.
 2

0

Уголок алюминиевый

Кляммер рядовой

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Откос из керамогранита
см. прим. п. 4

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Декораьтивный нащельник
по цвету керамогранита

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 2

Зацеп

Направляющая

Кляммер рядовой

AYPC.150.0101

Плита керамогранитная

Кронштейн

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из стали

mi
n.
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00
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n.
 8

0

min. A*

Тарельчатый дюбель Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Зацеп

Направляющая

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

Профиль примыкания

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Плита минераловатная

Откос из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

min. 20

Плита керамогранитная

Кляммер концевой

Стальная лента
из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованнная сталь
с полименрным покрытием)

толщиной не менее 0,5 мм

AYPC.150.0101

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

mi
n.
 B

*

mi
n.
 3

0

max. 200, см. прим. п. 2

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из керамогранита

mi
n.
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*

min. A*

Тарельчатый дюбель УтеплительНаправляющая

Плита керамогранитная

Кляммер концевой

Стальная лента
из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованнная сталь
с полименрным покрытием)

толщиной не менее 0,5 мм

AYPC.150.0101

mi
n.
 3

0

Уголок алюминиевый

Блок оконный

толщиной не менее 0,7 мм

Кляммер концевой

Кляммер рядовой

Плиты керамогранит
см. прим. п. 5

Заклепка вытяжная 4-8
Откос из оцинкованной стали

Декоративный нащельник
по цвету керамогранита

см. прим. п. 1

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Зацеп min. 20

max. 200, см. прим. п. 2

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 3

Заклепка вытяжная 4-8
см. прим. п. 1

Плита минераловатная

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)
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Узел 5. Нижний узел примыкания фасада к оконному проему. Отлив из стали

КронштейнУтеплительНаправляющая

Гидроизоляционная лента
Отлив из оцинкованной стали

толщиной 0,5...1,0 мм

Профиль примыкания
Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Вертикальный боковой откос

min. 20

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная

AYPC.150.0101
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0
max. 200, см. прим. п.3

Зацеп

Уголок отлива
см. прим. п.1 и п.2
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 6. Узел примыкания фасада к цоколю здания

Ж/б основаниеУтеплительЦоколь

Стальной кронштейн

Заклепка вытяжная Уголок алюминиевый

Направляющая Стена из газосиликата

Кронштейн

min 20

Кляммер концевой

Плита керамогранитная
AYPC.150.0101

Отделка цоколяОтлив

15
...3

0

Удлинитель кронштейна

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

cм. прим. п.1
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 7. Узел примыкания фасада к парапету

Утеплитель

Вертикальная направляющая

Кронштейн анкерный

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана
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min. 20

AYPC.150.0101

Основание парапетаПлита керамогранитная
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 1
00

Направляющая

AYPC.150.0104

Кронштейн опорный Заклепка вытяжнаяУтеплитель

Элемент парапета
(оцинкованная сталь или алюминиевый лист)

Уголок парапета

50*

80*

mi
n.
 5

0*

Кляммер рядовой

Уголок парапета

min. 100
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Узел 8. Боковой узел примыкания вентилируемого фасада  к навесным светопрозрачным конструкциям
 c использованием стального нащельника

min. 100Дюбель анкерный

min. 80

Отделочная панель откоса

Пароизоляционная мембрана

Утеплитель

Вытяжная заклепка
см. прим. п. 2

Профиль примыкания
AYPC.115.0005

Стойка витража

Винт самонарезающий

4,8x45 DIN 7981

Уголок из оцинкованной стали t=0,8 мм
15x40, L=40, шаг не более 600 мм

Разделительный нащельник из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

Вытяжная заклепка
см. прим. п. 2

Декоративнйы нащельник

Крепежный элемент
шаг не более 600 мм
см. прим. п. 4

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная
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, с

м.
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м.
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. 3 mi
n.
 2

0

Зацеп

Направляющая
AYPC.150.0101

Кронштейн

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

см. прим. п. 1

Кронштейн крепления
противопожарной отсечки 
из оцинк. стали t   =1,2 ммmin
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Дюбель тарельчатый

Дюбель анкерный КронштейнУтеплитель Направляющая

min. 20

mi
n.
 2

0

AYPC.150.0101

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная

8

Узел 9. Крепление керамогранитных плит к внутреннему углу фасада. Горизонтальный разрез
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

min. 100

mi
n.
 1
00

Кронштейн

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Дюбель анкерный

Утеплитель

8

min. 20

mi
n.
 2

0

Зацеп

Направляющая AYPC.150.0101

Конструкция угловой фермы из профиля AYPC.150.0515

Уголок алюминиевый

Кляммер рядовой

Кляммер рядовой
согнуть (распилить)

Кляммер рядовой Плита керамогранитная

Узел 10. Крепление керамогранитных плит на наружном углу фасада при небольшом относе облицовки.
Горизонтальный разрез

Элемент страховочный
коррозионно-стойкая сталь

толщиной t=1 мм
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Классическое исполнение

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Утеплитель

Трубы стальные 40х60х3
с коррозионно-стойким покрытием

Плита 
 керамогранитная

Дюбель анкерный

Дополнительный утеплитель
для защиты стальных элементов
(либо установка ветровой преграды) 

Кляммер рядовой

Кронштейн 

Направляющая

40

40

8

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

AYPC.150.0101

Узел 10. Крепление керамогранитных плит на наружном углу фасада при большом относе облицовки.
Горизонтальный разрез

Элемент страховочный
коррозионно-стойкая сталь

толщиной t=1 мм
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Анкерное крепление

Кладка из газосиликата

Утеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Ж/б перекрытие

Кронштейн

Удлиннитель кронштейнаДюбель тарельчатый

Терморазрыв

Болт М10х70
  гайка М10
   шайба 10

Шайба рифленая

Втулка алюминиевая

Направляющая

AYPC.150.0110

Салазка

Кляммер рядовой

24,524,5

Плита керамогранитная

Заклепка 4-8

Узел 1. Узел крепления керамогранитной плитки на направляющей. Горизонтальный разрез

Межэтажное исполнение
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

max. 200, см. прим. п.2

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
2.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.

min. 20

Направляющая
AYPC.150.0110

Дюбель тарельчатый

Утеплитель Кладка из газосиликата

Терморазрыв

Кронштейн Ж/б перекрытиеАнкерное крепление

Узел 2. Узел крепления керамогранитной плитки. Вертикальный разрез

1

8

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита
керамогранитная

Заклепка 4-8

Плита
керамогранитная

Кляммер рядовой

Удлинитель
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

30
*

Мо
нт

аж
ны

й 
за

зо
р

Кладка из газосиликатаУтеплитель

Влаго-ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Плита
 керамогранитная

Усилитель
AYPC.150.0212

* Рекомендуемые размеры.
1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Элементы выполняются из коррозионно-стойкой стали или стали с антикоррозионным покрытием. Толщина стали для отсечки не менее 0,55 мм.
3. Противопожарная отсечка должна перекрывать воздушный зазор в системе и пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране. Устанавливается у

открытых, обращенных вниз торцев системы вдоль всей их длины и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 15 м по высоте здания (пять
этажей). Диаметр отверстий в отсечке 5...6 мм, расстояние между отверстиями - не менее 15 мм.

4.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по
вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.

5. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Узел 2. Узел крепления керамогранитной плитки на стыке направляющих.
Крепление противопожарной отсечки. Вертикальный разрез

Направляющая
AYPC.150.0110

Дюбель тарельчатый

max. 200, см. прим. п. 4

Направляющая
AYPC.150.0110

Заклепка вытяжная
см. прим. п. 1

15
...3

0*
Плита

керамогранитная

Кляммер концевой

Заклепка 4-8

Кляммер
 вертикальный

Заклепка 4-8

Нащельник
декоративный

Заклепка вытяжная
см. прим. п. 1

Отсечка противопожарная
см. прим. п. 2

Кронштейн отсечки
см. прим. п. 2
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Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему при укладке по ширине проема целых плиток
600х600 мм без подрезки (рекомендуемая ширина типовых проемов 650, 1260, 1870, 2480). Откос из стали

min. B*

Плита керамогранитная Кляммер рядовой

Дюбель тарельчатый

Вертикальная направляющая

Блок оконный

Профиль примыкания

Утеплитель

Откос из оцинкованной стали 

см. прим. п. 1

см. прим. п. 1

mi
n.
 A

*

min. 100

mi
n.
 2

0

Стальной шуруп

по бетону 6,3х70

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

толщиной не менее 0,5 мм

обрезанный

шаг не более 600 мм

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 2

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
* Значения параметров для конкретных марок керамогранитных плит указаны в таблице 1 настоящего раздела согласно экспертному заключению.

AYPC.150.0110

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin=1,2 мм (0,5 мм)
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Кляммер рядовой Кляммер рядовой

min. B*

mi
n.
 A

*
Дюбель тарельчатый

Утеплитель

Вертикальная направляющая

Вертикальная направляющая см. прим. п. 1

см. прим. п. 1

Блок оконный

Профиль примыкания

mi
n.
 2

0

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 3

min. 100

Откос из оцинкованной 
стали толщиной
 не менее 0,5 мм

Стальной шуруп
по бетону 6,3х70

шаг не более 600 мм

см. прим. п. 2

Кляммер рядовой Кляммер рядовойПлита керамогранитная

min. B*

mi
n.
 A

*

см. прим. п. 1

Вариант 2 (ширина примыкающей плитки 120...300мм)

120...300

Алюминиевый уголок

Откос из оцинкованной 
стали толщиной
 не менее 0,5 мм

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

300...600

Вертикальная направляющая

Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему при укладке по ширине проема плиток c подрезкой
(рекомендуемая ширина типовых проемов 910, 1360, 1510, 2110, 2710). Откос из стали.

 Вариант 1 (ширина примыкающей плитки 300...600 мм)

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.В зависимости от статических расчетов в качестве направляющей может быть использован профиль AYPC.150.0101.
3. Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
* Значения параметров для конкретных марок керамогранитных плит указаны в таблице 1 настоящего раздела согласно экспертному заключению.

AYPC.150.0110

AYPC.150.0110

Плита керамогранитная

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка)
из оцинк. стали tmin= 1,2 мм (0,5 мм)

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

7

8

6.3



6.3.08 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел 3. Боковой узел примыкания фасада к оконному проему при укладке по ширине проема плиток 600х600 мм
с подрезкой (рекомендуемая ширина типовых проемов 910, 1360, 1510, 2110, 2710). Откос из керамогранита.

Вариант 2 (ширина примыкающей плитки 300...600  мм

Кляммер рядовой Кляммер рядовойПлиты керамогранит

Дюбель тарельчатый

Утеплитель

Вертикальная направляющая

Вертикальная направляющая

см. прим. п. 1

mi
n.
 2

0

min. 100

Откос из оцинкованной 
стали толщиной
 не менее 0,7 мм

Кляммер концевой

Уголок алюминиевый

Блок оконный

см. прим. п. 1

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Стальной шуруп
по бетону 6,3х70

шаг не более 600 мм

см. прим. п. 2

Кляммер рядовой

Кляммер рядовой
Кляммер рядовойПлиты керамогранит

см. прим. п. 1

120...300

Алюминиевый уголок
Откос из оцинкованной 

стали толщиной
 не менее 0,7 мм

Вертикальная направляющая
Кляммер рядовой

300...600

см. прим. п. 1

Плита керамогранитная
см. прим. п. 3

Плита керамогранитная
см. прим. п. 3

Вариант 2 (ширина примыкающей плитки 120...300 мм)

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 4

Декоративный нащельник по цвету керамогранита

по цвету керамогранитаДекоративный нащельник

min. B*

mi
n.
 A

*

min. B*

mi
n.
 A

*

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.В зависимости от статических расчетов в качестве направляющей может быть использован профиль AYPC.150.0101.
3. Наибольшие размеры керамогранитных плит облицовки откосов проемов не должны превышать 600х350мм.
4.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
* Значения параметров для конкретных марок керамогранитных плит указаны в таблице 1 настоящего раздела согласно экспертному заключению.

AYPC.150.0110

AYPC.150.0110

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin=1,2 мм (0,5 мм)
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mi
n.
 B

*

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из стали.

Стальная лента t не менее 0,5 мм

из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованная сталь

 с полимерным покрытием)

Дюбель тарельчатый

Стальной шуруп

Утеплитель

Кляммер концевой

Профиль перекидной

Вертикальная направляющая

min. A*

Профиль примыкания

Блок оконный

Откос из оцинкованной стали

Плита минераловатная

см. прим. п. 1

см. прим. п. 1

толщиной не менее 0,5 мм

min. 20

max. 200, см. прим. п. 2

mi
n.
 1
00

по бетону 6,3х70

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

шаг не более 400 мм

см. прим. п. 3

AYPC.150.0101 AYPC.150.0104

mi
n.
 1
00

см. прим. п. 1

Дополнительные кляммеры
см. прим. п. 4

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
3. В зависимости от статических расчетов в качестве направляющей может быть использован профиль AYPC.150.0101 и AYPC.150.0104.

4.Устанавливаются для передачи горизонтальных усилий на перекидную балку.
* Значения параметров для конкретных марок керамогранитных плит указаны в таблице 1 настоящего раздела согласно экспертному заключению.

AYPC.150.0110

Плита керамогранитная

Кронштейн крепления откоса
(противопожарная отсечка) 
из оцинк. стали tmin=1,2 мм (0,5 мм)
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Плита керамогранитная

Стальная лента t не менее 0,5 мм

из коррозионно-стойкой стали
(оцинкованная сталь

 с полимерным покрытием)

Дюбель тарельчатый

Утеплитель

Кляммер концевой

Профиль перекидной

Вертикальная направляющая

Уголок алюминиевый

Блок оконный

Откос из оцинкованной стали

Плита минераловатная

см. прим. п. 1

см. прим. п. 1

толщиной не менее 0,7 мм

min. 20

mi
n.
 1
00

Кляммер концевой

см. прим. п. 3

Стальной шуруп

по бетону 6,3х70
шаг не более 400мм

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

mi
n.
 3

0

min. A*

Кляммер рядовой

Плиты керамогранит
см. прим. п. 5

см. прим. п. 1

max. 200, см. прим. п. 2

mi
n.
 1
00

Дополнительные кляммеры
см. прим. п. 4

mi
n.
 B

*

Декоративный нащельник

по цвету керамогранита

Узел 4. Верхний узел примыкания фасада к оконному проему. Откос из керамогранита.

1. Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
2.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по

вертикали не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
3. В зависимости от статических расчетов в качестве направляющей может быть использован профиль AYPC.150.0101 и AYPC.150.0104.

4.Устанавливаются для передачи горизонтальных усилий на перекидную балку
5. Наибольшие размеры керамогранитных плит облицовки откосов проемов не должны превышать 600х350 мм.
* Значения параметров для конкретных марок керамогранитных плит указаны в таблице 1 настоящего раздела согласно экспертному заключению.

AYPC.150.0101 AYPC.150.0104

AYPC.150.0110

Кронштейн крепления откоса
(противопожарной отсечки) 
из оцинк. стали t   =1,2 ммmin
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Узел 5. Нижний узел примыкания фасада к оконному проему

Вертикальная направляющая

Блок оконный

Отлив из оцинкованной стали

Винт самонарезающий

Гидроизоляционная лента

Кляммер рядовой

Уголок отлива
см. прим. п. 1

Утеплитель

Дюбель тарельчатый

Профиль перекидной

Плита керамогранитная

Закладная деталь

Заклепка вытяжная

Заклепка вытяжная

Вертикальная направляющая
AYPC.150.0101

Профиль перекидной
AYPC.150.0101

min. 20

AYPC.150.0110

1. Уголок отлива из коррозионно-стойкой или оцинкованной стали t=1 ...2 мм крепится к направляющей заклепкой из нержавеющей стали или винтом
самонарезающим из нержавеющей стали.

2.Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по вертикали
не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.
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Перфорированный нащельник

Стена из газосиликата

Утеплитель Ж/б основание

Плита керамогранитная Направляющая

Отделка цоколя

Узел 6. Узел примыкания фасада с воздушным зазором к цоколю. Вариант 1

Кронштейн

Анкерное крепление

Удлинитель кронштейна

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

AYPC.150.0110

Уголок алюминиевыйКляммер концевой

Крепежный элементЗаклепка вытяжная

Отлив из оцинкованной стали
толщиной 0,5...1,0 мм

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана
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Отлив Утеплитель Ж/б основание

Стальной кронштейн

Анкерное крепление

Уголок алюминиевый

Отделка цоколя

15
...3

0

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Узел 6. Узел примыкания фасада с воздушным зазором к цоколю. Вариант 2

Кляммер концевой

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Стена из газосиликатаПлита керамогранитная Направляющая КронштейнУдлинитель кронштейна
AYPC.150.0110

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

7

8

6.3



6.3.14 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

Утеплитель Ж/б основаниеВлаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

40

Нащельник Плита из натурального камня

Кляммер
концевой

Горизонтальный
профиль AYPC.150.0106

См. прим. п. 1

Анкерное крепление

Узел 6. Узел примыкания фасада с воздушным зазором к цоколю. Вариант 3

Стена из газосиликатаПлита керамогранитная Направляющая КронштейнУдлинитель кронштейна
AYPC.150.0110

1. Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

Направляющая
AYPC.150.0102

Водоизоляционный ковер
из рулонных материалов

Кляммер рядовой

Плита керамогранитная

Главная направляющая

Элемент парапета

Кронштейн опорный

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Утеплитель

Удлинитель кронштейна

Анкер клиновой

Ж/б основаниеКронштейн

Заклепка вытяжная Заклепка вытяжная

cм. прим. п.2

Узел 7. Узел примыкания фасада с воздушным зазором к парапету.

50*

(оцинкованная сталь или алюминиевый лист)

80*

mi
n.
 5

0*

1. *Размеры ориентировочные.
2.Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

Узел 8. Боковой узел примыкания вентилируемого фасада  к навесным светопрозрачным конструкциям

Плита керамогранитная

Кляммер рядовой

Направляющая

min. 100

mi
n.
 2

0 Стальной шуруп
по бетону 6,3х70

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

шаг не более 600 мм

Разделительный нащельник
 из оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Пароизоляционная мембрана

Отделочная панель откоса

Вытяжная заклепка

Утеплитель

Профиль примыкания AYPC.115.0005

Дюбель тарельчатый

см. прим. п. 1
Декоративный нащельник

см. прим. п. 2

Стойка витража

Вытяжная заклепка
см. прим. п. 2

ma
x.
 2

00
, с

м.
 п

ри
м.

 п
. 3

AYPC.150.0110

1. Вылет нащельника от плоскости стены должен быть равен большей из толщин сопрягаемых систем (относу облицовки или расстоянию от стены до наружной
плоскости витража).

2.Крепежные изделия (вытяжные заклепки или винты самонарезающие) должны быть из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали.
3. Если воздушный зазор больше 200 мм, то на данных участках фасада должны быть установлены дополнительные противопожарные рассечки с шагом по вертикали

не более чем через 6-7 м (через 2 этажа) с размерами, позволяющими достигнуть проектных размеров воздушного зазора.

Уголок из оцинк. стали t=0,8 мм
15x40, L=40, шаг не более 600 мм

Винт самонарезающий

4,8x45 DIN 7981

Уголок из оцинк. стали t=0,8 мм
15x40, L=40, шаг не более 600 мм

Кронштейн крепления
противопожарной отсечки
из оцинк. стали t   =1,2 ммmin
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение

Плита керамогранитная

Заклепка вытяжная

Кляммер рядовой

Направляющая AYPC.150.0110

Влаго- и ветрозащитная
паропроницаемая мембрана

Удлиннитель кронштейна

Салазка

Ж/б перекрытие

Болт М10х70
  гайка М10
   шайба 10

Шайба рифленая

Втулка алюминиевая

Кронштейн

Терморазрывная прокладка

cм. прим. п.1

Утеплитель

1. Подробную информацию по применению крепежные изделий из нержавеющей или коррозионно-стойкой стали см. в экспертном заключении.
2.Необозначенные элементы см. на узлах сопряжения.

Узел 9. Крепление керамогранитных плит к внутреннему углу фасада. Горизонтальный разрез
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение
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УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ. Межэтажное исполнение
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ОТСЕЧЕК
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1. Монтаж подконструкции

Закладная из профиля
AYPC.150.0415

Направляющая
AYPC.150.0110

Стык направляющих
в подооконной зоне

Перекидная балка
AYPC.150.0110

Простеночная направляющая
AYPC.150.0101

Профиль примыкания
AYPC.150.0109

Кронштейн
противопожарной отсечки
из оцинкованной стали
толщиной не менее 1,2 мм

Крепежный элемент

Профиль примыкания
AYPC.150.0109

2. Установка профиля примыкания
и угловых пристенных элементовПластина-перемычка

оцинк. сталь tmin=0,5 мм

Последовательность выполнения обрамления оконного проема
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3. Сборка короба откоса

4. Монтаж короба откоса

Верхний откос из
оцинкованной стали

толщиной не менее 0,5 мм

Боковой откос из
оцинкованной стали

толщиной не менее 0,5 мм

Отлив из оцинкованной стали
толщиной не менее 0,5 мм

Заклепка 4х8
нерж./нерж.

Боковой откос из
оцинкованной стали

толщиной не менее 0,5 мм

Кронштейн отлива

Уголок стальной

Последовательность выполнения обрамления оконного проема
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Последовательность выполнения обрамления оконного проема

5. Короба откоса в всборе. Внешний вид

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8



КРЕПЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОТСЕЧЕК

8.04 ALUTECH ALT 150 КГ | Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



КРЕПЛЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ОТСЕЧЕК

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ Система навесного фасада с вентилируемым воздушным зазором | ALUTECH ALT 150 КГ 8.05

1

2

3

4

5.1

5.2

5.3

6.1



6.2

6.3

7

8



СООО «АЛЮМИНTЕХНО»
тел.: +375 17 345 81 43, 45,
факc: +375 17 345 81 48
e-mail: info@alt.by

Свидетельство № 800017207
выдано Министерством 
иностранных дел РБ 
от 03.12.2002 г. УНП 800017207

www.alutech-group.com

Система навесного вентилируе-
мого фасада ALUTECH ALT 150, 
создана инженерами с многолет-
ним опытом работы в строитель-
стве и позволяет использовать 
все преимущества вентили-
руемого фасада на 100 %. 

Собственное изготовление всех 
элементов системы  позволяет 
контролировать качество 
на всех стадиях  производства: 
от создания сплава  алюминия 
до упаковки готовых  изделий. 
Постоянный контроль  качества 
гарантирует надежность 
 системы ALUTECH ALT 150 
и полное соответствие 
 положительным оценкам 
 экспертов ведущих научно- 
исследовательских институтов 
России, Украины и Беларуси.

Aрт. R17160102 
03.2018
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