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область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0201 (0221)

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0202 (0222)

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0203 (0223)
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Комплекты ROTO Designo

К1
‐ 212008 ‐ подпорка
‐ 740811 (R/L) ‐ петля верхняя на 
створке 
‐ 627259 (R)/ 627260 (L) ‐ петля 
верхняя на раме
‐ 739699 (R)/ 739700 (L) ‐ петля 
нижняя на створке
‐ 624973 (R)/ 624974 (L) ‐ петля 
нижняя на раме
‐ 739693 (R)/ 739694 (L)   ‐
комплект усиления до 150 кг
К2
‐ 728756 ‐ комплект запорных
элементов 1 поворотный 
К3
‐ 728885 ‐ прижим 
дополнительный на раме 
‐ 728884 ‐ прижим 
дополнительный на створке  
‐ 728918 ‐ планка ответная 
‐ 334671 ‐ элемент запорный
К4
‐ 728743 ‐ комплект запорных
элементов 2 поворотный

‐ 740814 ‐ ограничитель 
открывания  (В=>1200 мм)

‐ профиль тяги W62.0607   

* опционально конструкция окна 
комплектуется:
‐ 728924 ‐ комплект защелки 
балконной 
‐ 1096.00 ручка ‐ 1 шт. 

область применения  

комплектов фурнитуры
область применения 

профилей створок
область возможного

изготовления конструкции 
из профилей ALT с фурнитурой 

ROTO DESIGNO

График для выбора размеров створки из профилей  ALT W62/W72 и 
поворотных комплектов  фурнитуры ROTO Designo (до 150 кг)


