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Масса 1м2 створки

Комплекты STUBLINA
К1
‐ 4010.10 комплект п/о окна ‐ 1 шт.
‐ 4035.30 комплект петель п/о ‐ 1 шт.
‐ 4030.18.50U усиление верхней петли ‐ 1 
шт.
‐ 4030.01 ножницы короткие ‐ 1 шт.
‐ 4010.20 переключатель  угловой‐ 1 шт.
К2
‐ 4010.10 комплект п/о окна ‐ 1 шт.
‐ 4035.30 комплект петель п/о ‐ 1 шт.
‐ 4030.18.50U усиление верхней петли ‐ 1 
шт.
‐ 4030.02 ножницы средние ‐ 1 шт.
‐ 4010.20 переключатель угловой ‐ 1 шт.
К3
‐ 4010.50 ножницы  дополн. ‐ 1 шт.
К4
‐ 4003.00 комплект запорный ‐ 1 шт.
К5
‐ 4010.40 комплект запирания дополн. ‐ 1 
шт.

* опционально конструкция окна 
комплектуется:
‐ 4010.60 микровентиляция для п/о ‐ 1 шт.
‐ 4046.00 защелка‐фиксатор ‐ 1 шт. 

область применения           
комплектов фурнитуры

область применения   
профилей створок

область возможного 
изготовления конструкции из   

профилей ALT с фурнитурой STUBLINA
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область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0207

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0224

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0208

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0224, 
AYPC.W62/W72.0208 с вклейкой

область применения профилей створки 
AYPC.W62/72.0225 с вклейкой

область применения профилей 
створки AYPC.W62/72.0225К2
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График для выбора размеров створки из профилей  ALT 
W62HS/W72HS и комплектов фурнитуры STUBLINA  4030.00 U

(комплект петель для нагрузки до 130 кг) 


